DIGITAL MESSSCHIEBER MIT
HARTMETALLBESTUCKTEN
MESSFLACHEN L

DATENAUSGANG j

= Hartmetallbestiickte Messflachen
fur Innen-und AuRenmessungen

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO

= (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung
Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

/ERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

1110-150AW

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Fehlergrenzen nach DIN 862

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optional: Zubehor fur Datenausgang Signalkabel

Ohne Antriebsrolle (mm)

Messbereich Fehlergrenze L

1110-150AW* | 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 |21 | 16 |16 | 40
1110-200AW* | 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 |24 | 19 |16 | 50

1110-300AW* | 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 16 | 60

Mit Antriebsrolle (mm)
Messbereich

Fehlergrenze

1110-150A* 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 |21 | 16 |16 | 40
1110-200A* 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 |24 | 19 |16 | 50
1110-300A* 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 16 | 60

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAKkS

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT RUNDEM TIEFENMAR

l WERKSKALIBRIERSCHEIN

DATENAUSGANG RUCKFUHRBAR AUF DKD

E=

des Tief R
run ?1.;“8”:“5 1119-150W

Einheit: mm

236

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Einschalten durch

Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang

Fehlergrenzen nach DIN 862

Mechanik aus rostfreiem Stahl

Optional: Zubehor fur Datenausgang Signalkabel

[ 216

[ =

Antriebsrolle

Messbereich

Fehlergrenze Antriebsrolle
1119-150W * | 0-150mm/0-6" 0.03mm ohne

1119-150 * 0-150mm/0-6" 0.03mm mit

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf DKD/DAKkS

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT KERAMIKBESTUCKTEN

MESSFLACHEN

1193-150W

WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

m Keramikbesttickte Messflachen fir
AulRenmessungen extrem abriebfest,
nicht magnetisch, nicht leitféhig

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Fehlergrenzen nach DIN 862

n

n

H 3.7mm

keramikbestlickte
Messflachen

Mechanik aus rostfreiem Stahl

Optional: Zubehor fur Datenausgang Signalkabel (mm)

Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze L
1193-150W* | 0-150mm/0-6" 0.03mm 235 | 21| 16.5 | 16 | 40

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAKkS
=Messschieber mit Messbereichen bis 300mm verfuigbar

DIGITAL MESSSCHIEBER FUR LINKSHANDER

WERKSKALIBRIERSCHEIN A
RUCKFUHRBAR AUF DKD ‘

DATENAUSGANG

= Entwickelt fur Linkshander

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005" Einheit: mm

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO 236
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Einschalten durch 5
Bewegen des Schiebers colé
Batterie CR2032, Datenausgang

Fehlergrenzen nach DIN 862

Mechanik aus rostfreiem Stahl

Optional: Zubehor fur Datenausgang Signalkabel

1130-150W

]
[ ] Antriebsrolle
[ ]
[ ]

Messbereich Fehlergrenze  Antriebsrolle
0-150mm/0-6" 0.03mm ohne

0-150mm/0-6" 0.03mm mit

1130-150W *
1130150 *

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfihrbar auf DKD/DAKkS

MINI DIGITAL MESSSCHIEBER HINWES: KEIN
] 7 DATENAUSGANG

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"
® Funktionen: ZERO (Nullsetzen),

1111-100A
mm/inch Umschaltung, ON/OFF (Ein-/Aus) Einheit: mm

= Automatisches Ausschalten

)
m Automatisches Einschalten durch IS

Bewegen des Schiebers o
= Batterie LR44 __ (O

m Fehlergrenzen nach DIN 862
= Mechanik aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr. Messbereich
1111-75A 0-75mm/0-3" 0.02mm 144mm
1111-100A 0-100mm/0-4" 0.02mm 170mm

DIGITAL MESSSCHIEBER

=Messschieber mit Messbereichen bis 300mm verfluigbar
DATENAUSGANG

1171-300

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005" /q;

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung If Ia\ ) °I

= Automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optional: Zubehér fur Datenausgang e
Signalkabel

—
)
®

Messbereich
1171-200 | 0-200mm/0-8"
1171-306 | 0-300mm/0-12"
1171-300 | 0-300mm/0-12"

Fehlergrenze
+0.03mm 320 (12 | 38 |17 | 60 | 10
+0.04mm 420 [ 12| 38 | 17 | 60 | 10
+0.04mm 420 [ 12| 38 | 17 | 90 | 10




