DIGITAL MESSSCHIEBER WASSERFEST UND
STAUBDICHT

HINWEIS: NACH JEDEM
EINSCHALTEN BITTE NULLSETZEN

WERKSKALIBRIERSCHEIN

RUCKFUHRBAR AUF DKD

SCHUTZART
1IP67

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

® Schutzart IP67 Staubdicht/
Wasser- und Kihlmittelfest

m Ziffernschritt: 0,01mm/0.0005"

m Funktionen: ZERO (Nullsetzen), ON/OFF
(Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung, ABS/REL
(Absolut-und Inkrementalmessung),
HOLD (Haltefunktion) J}: o

= Batterie CR2032

m Fehlergrenzen nach DIN 862

1118-150BW

[[[3.7mm
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DIGITAL MESSSCHIEBER
(STANDARD) RUGKFOHISBAR AGF R
m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005" L

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Einschalten durch

Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang

Fehlergrenzen nach DIN 862

Mechanik aus rostfreiem Stahl

Optional: Zubehor fur Datenausgang Signalkabel

[ [3.7mm

(

Antriebsrolle

70|

Ohne Antriebsrolle (mm)

Messbereich

Fehlergrenze L

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

Ohne Antriebsrolle

i

Antriebsrolle

(mm)

Messbereich Fehlergrenze L
1118-150BW * | 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 | 21| 16 |16 | 40
1118-200BW* | 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 | 24| 19 |16 | 50
1118-300BW * | 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60
Mit Antriebsrolle (mm)
Messbereich Fehlergrenze
1118-150B* 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 (21| 16 |16 | 40
1118-200B* 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 | 24| 19 |16 | 50
1118-300B* 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60

1108-150W* | 0-150mm/0-6" 0.02mm 236 | 21| 16 |16 | 40

1108-200W* | 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 | 24 | 19 |16 | 50

1108-300W* | 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 16 | 60
Mit Antriebsrolle (mm)

1108-150 *
1108-200 *
1108-300 *

Messbereich
0-150mm/0-6"
0-200mm/0-8"
0-300mm/0-12"

Fehlergrenze
0.02mm
0.03mm
0.03mm

236
286
400

21
24
25

16
19
20.5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfiihrbar auf DKD/DAkkS

16
16
16

40
50
60

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfihrbar auf DKD/DAKkS

DIGITAL MESSSCHIEBER 300MM ROBUSTE
AUSFUHRUNG

l WERKSKALIBRIERSCHEIN

) RUCKFUHRBAR AUF DKD
. DATENAUSGANG
"
1196-300W

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005" a07 Sinheit: mm
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), ZERO _ N

(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung m\' = <
= Automatisches Ausschalten, Il | ﬂ\ I EF 8

automatisches Einschalten durch =

Antriebsrolle

m Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Fehlergrenzen nach DIN862

= Mechanik aus rostfreiem Stahl -

m Optionales Zubehér: Signalkabel fur Datenausgang
Best.-Nr. Messbereich Antriebsrolle  Fehlergrenze
1196-300W” | 0-300mm/0-12" ohne 0.03mm
1196-300* 0-300mm/0-12" mit 0.03mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAkkS

DIGITAL MESSSCHIEBER

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

L
m Displaygehause aus Zinklegierung
m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"
® Funktionen: ZERO (Nullsetzen), ON/OFF
(Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung
m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
m Batterie CR2032
m Fehlergrenzen nach DIN 862
® Mechanik aus rostfreiem Stahl

1114-150AW

[[[3.7mm

=

Ohne Antriebsrolle (mm)

Messbereich

Fehlergrenze

1114-150AW * | 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 | 21| 16 [16 | 40

1114-200AW * | 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 (24| 19 (16 | 50

1114-300AW * | 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60
Mit Antriebsrolle (mm)

Messbereich

Fehlergrenze

1114-150A* 0-150mm/0-6" 0.03mm 236 | 21| 16 [16 | 40
1114-200A* 0-200mm/0-8" 0.03mm 286 |24 | 19 [16 | 50
1114-300A* 0-300mm/0-12" 0.03mm 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfiihrbar auf DKD/DAkkS

DIGITAL MESSSCHIEBER, METRISCH

m Ziffernschritt: 0.01mm

m Funktionen: ON/OFF
(Ein-/Aus), ZERO (Nullsetzen),
HOLD (Haltefunktion)

1109-150W

= Automatisches Einschalten durch L

Bewegen des Schiebers
m Batterie CR2032, Datenausgang
m Fehlergrenzen nach DIN 862
= Mechanik aus rostfreiem Stahl
m Optional: Zubehor fir
Datenausgang Signalkabel

ﬂ 3.7mm

I

Antriebsrolle

frrige] (Mo
(mm)

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Antriebsrolle L a
1109-150W * | 0-150mm 0.03mm ohne 236|21| 16 |16|40
1109-200W * | 0-200mm 0.03mm ohne 286 |24 | 19 |16|50
1109-300W * | 0-300mm 0.03mm ohne 400 (25|20.5|16 | 60
1109-150 * | 0-150mm 0.03mm mit 236|21| 16 |16|40
1109-200 * | 0-200mm 0.03mm mit 286 |24 | 19 [16|50
1109-300 * | 0-300mm 0.03mm mit 400 (25|20.5|16 | 60

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAKkS




