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DIGITAL MESSSCHIEBER FUR

INNENMESSUNG DATENAUSGANG

Tasten fiir
Messwertvoreinstellung
(PRESET)

1121-150A

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143 (optional)

= Zum Messen von Innennuten E%
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch
Umschaltung, PRESET (+,-) L
Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
Batterie CR2032, Datenausgang
Mechanik aus rostfreiem Stahl o 8
m Optionales Zubehér: Tiefenanschlag

(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur Datenausgang

(mm)

Messbereich Fehlergrenze L

1121-150A | 24-150mm +0.04mm 250 | 5| 12 |16 | 30 | @2
1121-200A | 25-200mm +0.04mm 310 | 5125 |16 | 40 | @2
1121-3001A | 50-300mm +0.06mm 410 |8 | 25 |17 | 80 | @3
J
~

DIGITAL INNENMESSSCHIEBER MIT
MESSERSCHNEIDE

DATENAUSGANG

1123-150A

® Zum Messen der Durchmesser von
Stufenbohrungen

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch
Umschaltung

m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehér: Signalkabel fur
Datenausgang

Best.-Nr.
1123-150A

El

Messbereich
15-150mm/0.6-6"

Fehlergrenze
+0.05mm

DIGITAL MESSSCHIEBER MIT
PUNKTKONTAKT

DATENAUSGANG

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143
(optional)

1185-150A

® Zum Messen der Wandstarke in Bohrungen
und Aussparungen

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ZERO (Nullsetzen), ON/OFF
(Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers LE

ol

250 Einheit: mm
(

ﬁ% g

m Batterie CR2032, Datenausgang
= Mechanik aus rostfreiem Stahl
m Optionales Zubehér: Tiefenanschlag
(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur Datenausgang

ot (D)

I(m)

Best.-Nr.
1185-150A

Messbereich
0-150mm/0-6"

Fehlergrenze
+0.04mm

DIGITAL MESSSCHIEBER ZUR
MESSUNG VON INNENNUTEN

1178-300

® Zum Messen von Nuten in Bohrungen Messwzxspeif;;teuung
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" (PRESET)
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
= Automatisches Ausschalten,
automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers
Batterie CR2032, Datenausgang
Mechanik aus rostfreiem Stahl
Optionales Zubehér: Tiefenanschlag
(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur
Datenausgang

Einheit: mm

= D |
| ——

Messen von D1

(mm)

LL o @25 <50
@26 <60 =
| D1] @27~300 | <110 <« O Tiefenanschlag,
=f o= Best.-Nr.: 6143 (optional)

Best.-Nr.
1178-300

Messbereich
25-300mm/1.18-12"

Fehlergrenze
+0.05mm

DIGITAL NUTENMESSSCHIEBER

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143
(optional)

1187-150A

® Zum Messen von Nuten und Absatzen

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
mm/inch Umschaltung

m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehor: Tiefenanschlag
(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur Datenausgang

Messbereich
0-150mm/0-6"

Fehlergrenze
+0.04mm

1187-150A

TIEFENANSCHLAG FUR MESSSCHIEBER

Einheit: mm
- | —

= o R
e e 2-M3x0.5

r. e s
6143 “ﬁm‘:
i T
= Paarweise geliefert 5] 5]
= Mechanik aus rostfreiem Stahl
= Geeignet fir Messschieber der Anwendung
Baureihen 1124, 1526, 1520,
1176, 1178, 1120, 1121, % % |
1187 und 1185 T
L] I —
6143 AuBennutenmessung  Innennutenmessung
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