DIGITAL MESSSCHIEBER MIT WECHSELBAREN MESSEINSATZEN
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Messeinsatz Messbereich Fehlergrenze  Anwendung
= Wird mit 4 Paar Messeinsatzen und einem Flache und ballige 24-324mm/1-12.7" (innen) Ballige Messeinsatze zum Messen von

Endmalf zur Nulleinstellung geliefert

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch
Umschaltung, PRESET (+,-)

m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

o= . i 1 +0.04mm Nutendurchmesser (in kleinen Bohrungen),
Messeinsitze RGN s U k) flache Messeinsatze fur Auennuten
% ~ w (i Ballige Messeinsatze zum Messen von
3?23‘212]";]%_118 ;?'(::ugg?sn) +0.04mm Nutendurchmesser (in groen Bohrungen),
. flache Messeinsétze fir Auennuten

Flache und ballige
Messeinsatze, lang

= Mechanik aus rostfreiem Stahl Ballige Messeinsdtze | 24-324mm/1-12.7" (innen) +0.04 fur Einstiche und Rillen
= Optionales Zubehdr: Messeinsétze (Best.-Nr.: mit Schneide 0-288mm/0-11.3" (aulRen) ELTHE ] (in kleinen Bohrungen)
1526-T101, 7392, 7391, 7381, 7321),
Tiefenanschlag (Best.-Nr.: 6143), Ballige Messeinsdtze | 40-340mm/1.5-13.3" (innen) +0.04 fur Einstiche und Rillen
Zubehér fiir Datenausgang Signalkabel mit Schneide, lang 0-272mm/0-10.7" (aulBen) =A0AA ] (in groRen Bohrungen)
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DIGITAL MESSSCHIEBER ZUR DIGITAL INNENNUTEN S—
MESSUNG VON INNENNUTEN PATENASSGANG MESSSCHIEBER

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143
(optional)

Tiefenanschlag,
Best.-Nr.: 6143
(optional)

1120-150A

Einheit: mm

1520-150 = Zum Messen von Innennuten Bl
236 Einheit: mm m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
= Messen des Innendurchmessers = Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch

von Nuten in kleinen Bohrungen
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
Automatisches Ausschalten,
automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang
Mechanik aus rostfreiem Stahl Tasten fiir
Optionales Zubehér: Tiefenanschlag Mess""ggg'si_"rs)‘e”“"g
(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur Datenausgang {

Umschaltung, PRESET (+,-) :
» Automatisches Ausschalten, automatisches cm Tasten fir
Einschalten durch Bewegen des Schiebers Messwertvoreinstellung
= Batterie CR2032, Datenausgang (PRESET)
= Mechanik aus rostfreiem Stahl
m Optionales Zubehor: Tiefenanschlag
(Best.-Nr.: 6143), Signalkabel fur
Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze L
1120-150A (22-150mm
1120-200A |25-200mm 310mm|{12.5mm|16mm|40mm| 1mm
1120-300A (30-300mm

250mm| 11mm |[16mm|30mm| 1mm

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
1520-150 | 11-150mm/0.43-6" +0.04mm

+0.05mm  |410mm| 15mm [17mm{50mm|1.5mm

Zum Messen von D1 Zum Messen von D2
. (obere Messschenkel benutzen) (untere Messschenkel benutzen)
| ("J#B Einheit: mm D1
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Tasten fur Tiefenanschlag,
R Messwertvoreinstellung Best.-Nr.: 6143 (mm)

(PRESET) (optional)

1176-150 @15 | <10 219 <42
== @16 | <18 @20 <50
® Zum Messen von Nuten in Bohrungen 2&{: = @10 |<15 @17 | <26 @21 <58

m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
m Automatisches Ausschalten, automatisches

m Einschalten durch Bewegen des Schiebers

= Batterie CR2032, Datenausgang, Mechanik aus rostfreiem Stahl

n

Optionales Zubehdr: Tiefenanschlag (Best.-Nr.: 6143),
Signalkabel fur Datenausgang 1176-150 9-150mm/0.35-6" 15-150mm/0.59-6" +0.04mm

@11~150 |<30 @18 | <34  @22~150 |<70

Messbereich der Messbereich der

Best.-Nr.
unteren Messschenkel oberen Messschenkel

Fehlergrenze




