DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER MIT DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER MIT HAKEN

DOPPELHAKEN

1144-150A 1142-150A Einheit: mm
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" L Einheit: mm
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
mm/inch Umschaltung 25 = Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
= Automatisches Ausschalten, 7] §| mm/inch Umschaltung
automatisches Einschalten durch = = | o = Automatisches Ausschalten,
Bewegen des Schiebers © ﬂ :J: automatisches Einschalten
m Fehlergrenzen nach DIN 862 durch Bewegen des Schiebers
» Batterie CR2032, Datenausgang = Batterie CR2032, Datenausgang
= Mechanik aus rostfreiem Stahl ® Mechanik aus rostfreiem Stahl
= Optionales Zubehér: Signalkabel fir = Optionales Zubehdr:
= Datenausgang Signalkabel fur Datenausgang
Messbereich Fehlergrenze L Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
1144-150A | 0-150mm/0-6" 0.03mm 233 | 100 1142-150A | 0-150mm/0-6"
1144-200A | 0-200mm/0-8" 0.03mm 283 | 100 @ 1142-200A | 0-200mm/0-8"
1144-300A | 0-300mm/0-12" 0.03mm 383 | 150 Tiefenmessschieber mit Messbereichen bis 300mm verfugbar
J \ J
~
DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER MIT MESSEN VON BREITE UND TIEFE VON MESSEN DER TIEFE VON DATENAUSGANG
MESSSTIFT NUTEN INNERHALB VON BOHRUNGEN KLEINEN BOHRUNGEN (>@4mm)
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
= Geliefert mit 3 Paar auswechselbare Messeinséatze (eben, ballig, Teller) PRESET-Tasten
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-) . — r—
m Automatisches Ausschalten, automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers |}
m Fehlergrenzen nach DIN 862 i
= Batterie CR2032, Datenausgang, Mechanik aus rostfreiem Stahl 1148-100S
m Optionales Zubehér: Signalkabel fur Datenausgang, (
Tellermesseinsatze (sieh Tabelle unten), Zusatzmessbriicke
(Best.-Nr.: 6141, fur 1148-200) e
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ﬁ o4 QL 24 o é‘: 2 gl 1148-200 Zusatzmessbriicke fiir 1148-200 (optional)
24 \R6 28 | T -~
ebener balliger Teller i H7 Baureihe 6141
Messeinsatz Messeinsatz -
Messen der Tiefe . (mm)
Bonr:ggéie('gglmm) Tiyfjiﬁnﬂﬁzn Tiggiso:nlg:én Mﬁj&"iﬂ‘gﬁ'ﬁﬁgﬁ" Messbereich  Fehlergrenze L d Anmerkung
N e I/ 5 N e ) O N J]_M 1148-100S | 0-100mm/0-4" | 0,02mm | 200 | 45
J | 1148-100 | 0-100mm/0-4" 0,02mm 200 | 85
mﬂ M] % {ﬂfj 1148-200 | 0-200mm/0-8" | 0,03mm | 300 | 101 | Mit Montagebohrungen fir
die Zusatzmessbriicke
1148-P103 (optional) zum Messen der *Bei Verwendung von Tellermesseinsatzen reduziert sich der Messbereich um 10mm
Breite von Nuten in Sacklochbohrungen Einheit: mm w
1148-P101 M2.5 OPTIONALE TELLERMESSEINSATZE
_JML (optional) Best.-Nr. Bezeichnung Anmerkung
% 24 1148-P101 | 0,5mm Tellermesseinsatz | 0,5+0,005mm | fur Nuten und Rillen
& Ii%:j I% = 1148-P102 | 0,7mm Tellermesseinsatz | 0,7+0,005mm | fir Nuten und Rillen
02 1148.p103 1148-P103 | 1mm Tellermesseinsatz  |1+0,005mm | fiir Nuten in Sacklochbohrungen
J
N
DIGITAL TIEFENMESSSCHIEBER Einheit » Zum Messen der Tiefe von kleinen Rillen, DATENAUSGANG
; et Nuten, Bohrungen, sowie Reifenprofiltiefe

m Ziffernschrittwert: 0,01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
ZERO (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

m Geliefert mit Null-Einstellplatte

= Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

® Mechanik aus rostfreiem Stahl

Optionales Zubehér: Signalkabel fir Datenausgang
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Best.-Nr.  Messbereich  Fehlergrenze Resolution

1
Null-Einstellplatte
(inklusive)

55 1145-25A 1145-25A | 0-25mm/0-1" +0.03mm 0.01mm/0.0005"
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