DIGITAL HOHENMESS- UND ANREIRMESSGERAT
MIT ANTRIEBSRAD

AnreiRnadel (inklusive)

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD

DATENAUSGANG

m Ziffernschritt: 0,01mm/0,0005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung,

m PRESET (+, -), HOLD (Haltefunktion)

AnreiBnadel, hartmetallbestiickt

= Mechanik aus rostfreiem Stahl
m Batterie CR2032, Datenausgang
m Automatisches Ausschalten,

Aufnahme fir Fihlhebelmessgerat (optional)

automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

Geliefert mit Staubschutzhaube
Optionales Zubehor: Signalkabel fur
Datenausgang, Aufnahme fiir
Fuhlhebelmessgerét (Best.-Nr.: 6293-6),
Klemmbalter fur Universal-
Winkelmesser (Best.-Nr.: 2372-CLAMP)

Einheit:mm
Schwalbenschwanzfiihrung

@4 Aufnahmebohrung
@8 Aufnahmebohrung

Best.-Nr. Messbereich
1156-300* |0-300mm/0-12"
1156-600% |0-600mm/0-24"
1156-1000* | 0-1000mm/0-40"

Fehlergrenze
515mm [180mm|55mm (80mm|30mm
815mm [180mm|55mm [80mm|30mm
1220mm |265mm|70mm [92mm|48mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf DKD/DAkkS
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Klemmhalter fiir Universal-Winkelmesser
(optional)
Einheit: mm
n
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2372-CLAMP
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DIGITAL HOHEN- UND ANREISSMESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

Einheit: mm
16

HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR KLEMMHALTER
(BEST.-NR.: 2372-CLAMP) FUR UNIVERSAL WINKELMESSER

Aufnahme fir Fihlhebelmessgerét (optional)
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7151-CL1
Einheit: mm
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m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO
(Nullsetzen), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Ausschalten,
automatisches Einschalten durch
Bewegen des Schiebers

= Anreinadel, hartmetallbestiickt

= Mit Feineinstellung

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Optionales Zubehér: Signalkabel fur
Datenausgang, Aufnahme fir
Fuhlhebelmessgerét (Best.-Nr.: 7151-CL1)
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Best.-Nr. Messbereich Ziffernschritt Fehlergrenze

MINI DIGITAL HOHEN- UND ANREISSMESSSCHIEBER

DATENAUSGANG

16  Einheit: mm
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Anwendung
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1146-20A

® Zum Messen der Hohendifferenz

von zwei Ebenen
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
ZERO (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung
Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers
Batterie CR2032, Datenausgang
Mechanik aus rostfreiem Stahl
Optionales Zubehér: Signalkabel fir Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Ziffernschritt

1154-150 0-150mm/0-6" 0.01mm/0.0005" +0.03mm 1146-20A 0~+20mm/0~+0.8" +0.02mm 0,01mm/0,0005"
N\
DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE @Emm,mm,,m o
RUCKFUHRBAR AUF DKD Einheit: mm

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

m Ziffernschritt 0,001mm/0.00005"

® Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)

= Ohne Datenausgang

= Batterie LR44, automatisches Ausschalten

= Hartmetallmessflachen

m Gefiihlsratsche

m Geliefert mit balligem Messaufsatz

m Geliefert mit Einstellmafien
(auBer Messbereich 0-25mm/0-1")

3109-25A

Balliger Messaufsatz
(inklusive)

Messen der
Rohrwandstérke

¥

48

Geflihlsratsche fiir
Einhandbedienung

Messbereich

Fehlergrenze

3109-25A% | 0-25mm/0-1" +2um 32mm | 6mm | 27.5mm
3109-50A* | 25-50mm/1-2" +2um 57mm | 8mm | 37mm
3109-75A% | 50-75mm/2-3" +3um 82mm | 8mm | 50mm
3109-100A | 75-100mm/3-4" +3um 107mm | 10mm | 61mm

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rickfihrbar auf DKD/DAKkS
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