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DIGITAL MESSSCHIEBER MIT DIGITAL MESSSCHIEBER MIT SPITZEN
PUNKTAUFLAGE DATENASSGANG MESSSCHENKELN
DATENAUSGANG
Ly
1169-150 1183-150A
= Messschenkel mit kleinen Messstiften fiir kleine Nuten und Aussparungen = Spitze Messschenkel fir kleine Nuten und Aussparungen
u Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" = Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung = Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung
= Automatisches Ausschalten, automatisches = Automatisches Ausschalten, automatisches Einheit: mm
Einschalten durch Bewegen des Schiebers Einheit:mm Einschalten durch Bewegen des Schiebers
= Batterie CR2032, Datenausgang - 235 ’ = Batterie CR2032, Datenausgang 5
= Mechanik aus rostfreiem Stahl S = Mechanik aus rostfreiem Stahl — =
= Optionales Zubehér: Signalkabel fur L‘r‘% 5 = Optionales Zubehdr: Signalkabel fir Z:F"—
Datenausgang - ] :ﬂ\ I :Ei Datenausgang
©|
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze = Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze ﬁ %
1169-150 | 0-150mm/0-6" +0.03mm 212 1183-150A | 0-150mm/0-6" +0.03mm
J U J
N
DIGITAL ZENTRIER MESSSCHIEBER
DATENAUSGANG

® Zum Messen des Zentrierabstandes Bohrung zu

Bohrung auf gleicher oder versetzter Ebene
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
m Automatisches Ausschalten, automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
m Batterie CR2032, Datenausgang, Mechanik aus rostfreiem Stahl e °
m Optionales Zubehér: Signalkabel fur Datenausgang 5{

Messbereich Fehlergrenze @D
1177-200 | 10-200mm/0.4-8" +0.10mm | 10mm [ 16mm | 18mm [ 45mm | 310mm
1177-300 | 10-300mm/0.4-12" +0.10mm | 10mm [ 16mm | 18mm [ 45mm | 410mm

1177-200

1177-500 |20-500mm/0.8-20" +0.10mm | 20mm [ 24mm | 26mm [ 70mm | 692mm

1177-1000 | 30-1000mm/1.2-40" | +0.12mm | 30mm |31mm | 39mm | 70mm | 1242mm
1177-1500 | 30-1500mm/1.2-60" | +0.15mm | 30mm |31mm [ 39mm | 70mm [ 1745mm

DIGITAL ZENTRIER/KANTE ZU MITTELPUNKT MESSSCHIEBER

Zum Messen Bohrung zu Bohrung oder Kante zu Bohrung
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"

® Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Messung Kante zu Messung Zentrierabstand
Umschaltung, PRESET (+7_) Bohrungsmittelpunkt Bohrung zu Bohrung
® Automatisches Ausschalten, automatisches | u | —
Einschalten durch Bewegen des Schiebers 1,<0D e S
® Batterie CR2032, Datenausgang o
= Mechanik aus rostfreiem Stahl <@b <@b 1525-300
= QOptionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang H
Messbereich der Messbereich der unteren Einheit: mm
Best.-Nr. oberen Messschenkel Messschenkel (Zentrierabstand Fehlergrenze @D L -
(Kante zu Bohrung) Bohrung zu Bohrung)
1525-300 5-300mm/0.2-12" 10-300mm/0.4-12" +0.08mm 10 | 44.5|55|17 | 410 o o0
1525-500 10-500mm/0.4-20" 20-50mm/0.8-20" +0.09mm 20 | 40 (50|24 | 690 [ = 1A § o)
1525-1000 | 15-1000mm/0.6-40" 30-1000mm/1.2-40" +0.12mm 30 | 60 [70]31|1255 oo/l P
1525-1500 | 15-1500mm/0.6-60" 30-1500mm/1.2-60" +0.15mm 30 | 60 [70]31[1760 7

DATENAUSGANG

DIGITAL KANTE ZU MITTELPUNKT MESSSCHIEBER -
DATENAUSGANG

Messung Kante zu Bohrungsmittelpunkt
Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
Automatisches Ausschalten, automatisches Einschalten
durch Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang

Mechanik aus rostfreiem Stahl

Tasten fiir

1524-200

= Optionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang Messwertvoreinstellung ~ Abstand Kante Einheit: mm
(PRESET) zu Bohrung L
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze i R u
1524-200 | 5-200mm/0.2-8" +0.1mm 310mm / 1\0\\ 3\ lg ®
1524-300 | 5-300mm/0.2-12" +0.1mm 410mm )\ &10
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