DIGITAL MESSSCHIEBER MIT WECHSELBAREN
KUGELMESSEINSATZEN

Einheit: mm

bZZ.Z‘ 5 ©22.22

m Ziffernschritt 0.01mm/.0005"
Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus),
SET (MaRvoreinstellung),

mm/inch Umschaltung, PRESET (+,-)
= Automatisches Einschalten durch

Bewegen des Schiebers

Batterie CR2032, Datenausgang

i

! ‘/’ 1527-3001

Messeinsatzhalterung

riickseitig Tasten fiir

tvoreinstellung

(PRESET)

DATENAUSGANG

Kugelmesseinsétze (optional, geliefert als Paar)

N N S o

1527-T101 1527-T104

Einheit: mm
23

Genauigkeit des

Material
Durchmessers

Durchmesser (D)

= Mechanik aus rostfreiem Stahl - 1527-T101 | 1/16" (31.5875mm) +0.005mm A Rubin
Opti | Zubehér: Ki | P Kugelmesseinsatze
[} .ptlona les Zubehdr: Kugel messeinsatze, sind nicht im 1527-T102 | 1/8" (©3.175mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
Signalkabel fur Datenausgang Lieferumfang enthalten -
1527-T103 | 3/16" (34.7625mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze 1527-T104 | 1/4" (26.35mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
1527-3001 | (22.22+D)~300mm* +0.03mm 1527-T105 | 3/8" (@9.525mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
*D ist der Durchmesser der Kugelmesseinsatze 1527-T106 | 1/2" (@12.7mm) +0.005mm B | Rostfreier Stahl
N
DIGITAL CRIMPHOHEN MESSSCHIEBER DIGITAL MESSSCHIEBER MIT
BREITEN MESSFLACHEN SATENACSGANG
‘ DATENAUSGANG
. gy, o
“y
1165-150A 1172-200 Messen des Durchmessers ~ Messen der Dicke von
von Drahtseilen Gummi, Schwamm usw.
= Zum Messen der Crimphohe Einheit: mm = Zum Messen von Drahtseilen und der
m Ziffernschritt 0,01mm/0,0005" Dicke von elastischen Materialien wie
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), z.B. Gummi, Schwamm usw.
mm/inch Umschaltuné ) L] Zifferr]schritt 0,01 mm/O,QOOS"
» Automatisches Ausschalten, automatisches = Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
Einschalten durch Bewegen des Schiebers mm/inch Umschaltung 00 Einheit: mm
= Batterie CR2032, Datenausgang = Automatisches Ausschalten,
= Fehlergrenzen nach DIN 862 automatisches Einschalten durch ﬁ\ Il g
® Mechanik aus rostfreiem Stahl Bewegen des Schiebers AA 53 -
= Optionales Zubehdr: Signalkabel = Batterie CR2032, Datenausgang fl A
fiir Datenausgang = Mechanik aus rostfreiem Stahl g g
m Optionales Zubehér: Signalkabel
Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze fiir Datenausgang 30 TA
1165-150A 0-150mm/0-6" Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
J 1172-200 | 0-200mm/0-8" +0.07mm
DY .

m Ziffernschritt: 0.01mm/0.0005"

= Hartmetallmessflachen

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung

= Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch bewegen des Schiebers

= Batterie CR2032

= Mechanik aus rostfreiem Stahl
Best.-Nr. Messbereich
1181-M25A | M1-25mm
1181-M50A | M5-50mm

Fehlergrenze
+0.04mm
+0.04mm

HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG

1181-M25A

L1
170 | 165.5 21 30.5
220 | 190 50.5 55

® Zum Messen der Dicke von

Bremsscheiben

m Ziffernschrittwert: 0,01mm/0.0005" 185

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
mm/inch Umschaltung

m Automatisches Ausschalten,
automatisches Einschalten
durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

m Mechanik aus rostfreiem Stahl

m Optionales Zubehor:
Signalkabel fur Datenausgang

Einheit: mm

& g

223

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
1162-125A 0-125mm/0-5" +0.05mm

14




