DIGITAL MESSUHR MIT LANGEM MESSWEG

DATENAUSGANG

Einheit: mm
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2117-100

® Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO (Nullsetzen),
mm/inch Umschaltung

= Batterie CR2032, automatisches Ausschalten

= Datenausgang

m Optionales Zubehor: Datenausgang Signalkalbel,
AbschlufRdeckel fiir Messuhren, Messeinséatze

Ziffernschritt 0,01mm/0,0005"
Best.-Nr.
2117-100

Messbereich
100mm/4"

Fehlergrenze
30um

10um
Ziffernschritt 0,001mm/0,00005"

Hysterese

inklusive Zubehor Anlifthebel
zur Spindelanliiftung

Qy |

Anmerkung
Osenriickwand

DIGITAL MESSUHR MIT RUCKWARTIG
ANGEBRACHTER SPINDEL

DATENAUSGANG

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm

@58

2118-10

Display mit Bedienteil um 320° drehbar,
Displayausrichtung veranderbar
Anzeige digital und analog

Funktionen: Toleranzanzeige GO/NO GO, DATA PRESET
MaRvoreinstellung, Wechsel der Messrichtung, Max./Min./TIR
Messfunktion, inch/mm Umschaltung, Absolut-/Inkrementalmessung
Voreingestellte Daten und Toleranzen werden im Speicher
abgelegt, bei Einschalten keine Neueingabe notwendig

Batterie CR2032, automatisches Ausschalten

Datenausgang

Optionales Zubehdr: Datenausgang Signalkalbel,

AbschlufRdeckel fir Messuhren, Messeinsatze

inklusive Zubehor Anliifthebel

auBerhalb Toleranz,
zur Spindelanliiftung

Analoganzeige optisches Warnsignal

max,/min,/TIR

Analoganzeige blinken .
max,/min,/TIR .
Messfunktion -
Displayausrichtung veranderbar
u I L. In dieser Ausrichtung L In dieser Ausrichtung
__Standard- ist der Datenausgang ist das Batteriefach
* Displayausrichtung ! blockiert blockiert

Anmerkung: Um die Displayausrichtung zu &ndern, miissen zunéchst 4 Schrauben auf der Riickseite der
Messuhr entfernt werden

Display mit Bedienteil um 320° drehbar

I — o — — — —

Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze  Hysterese Anmerkung
2117-1001 | 100mm/4" 9um 3um Osenriickwand
PRAZISIONSMESSUHR

EDELSTEIN
GELAGERT

KALIBRIERSCHEIN

RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm

45

2313-1A

= Skalenteilung: 0,001mm

m Ziffernblatt: 0-100-0

m Messbereich/Umdrehung: 0,2mm

m Edelstein gelagert

= Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube

62,5

256

m Optionales Zubehor: AbschlulRdeckel fir Messuhren,

Messeinsétze

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese
2313-1FA* | 1mm 5pm 2pum
2313-2FA* | 2mm 8um 2,5um
2313-1A% | 1mm 5um 2um

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf

Anmerkung

flache Ruckwand
flache Ruckwand

Osenriickwand
NIST (USA)

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschritt Fehlergrenze Hysterese
2118-10* | 12,7mm/0,5" | 0,01mm/0,0005" 20pm 10pum
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA)

KOMPAKT MESSUHR
GELAGERT &

= Skalenteilung: 0,001mm 19
= Hysterese: 3um 2311-5
m Ziffernblatt: 0-50

I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm
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® Messbereich/Umdrehung: 0,5mm o |

= Fehlergrenzen nach DIN878 o 28300

= Edelstein gelagert 7 4

m Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube a TR

= Optionales Zubehor: Abschluideckel fir Messuhren, M2,5x0,45
Messeinsétze i (mm)

Messbereich

Fehlergrenze

Anmerkung

2311-3F* | 3mm 12um flache Rickwand | 46 | 10,5
2311-5F* | 5mm 14pm flache Ruckwand | 48 | 12,5
2311-3* 3mm 12um Osenriickwand | 46 | 10,5
2311-5% | 5mm 14pm Osenriickwand | 48 | 12,5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA)
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