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m Fehlergrenze: 17um N M2.5x0.45
m Skalenteilung: 0,01mm
m Ziffernblatt: 0-100
= Messbereich/Umdrehung: 1mm Faltschachtel
m Fehlergrenzen nach DIN878
m Edelstein gelagert
m Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube
m Verpackt in Faltschachtel
m Optionales Zubehor: AbschluRdeckel fir Messuhren, 0
Messeinsétze

Best.-Nr. Messbereich  Hysterese

Anmerkung

2301-10F * | 10mm 3um flache Ruckwand
AbschluRdeckel mit Ose
* i
2301-10 oo 3Hm | zusétzlich Abschlufdeckel flach

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf NIST (USA)

STOSSGESICHERTE MESSUHR

IERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

EDELSTEIN
GELAGERT

STORGESICHERT

Einheit: mm

2314-10A g ‘3

®
= Skalenteilung: 0,01mm 2 m[ﬁ
= Ziffernblatt: 0-100 B ALY

m Messbereich/Umdrehung: 1mm

m Fehlergrenzen nach DIN878

m StoRgesichert

m Edelstein gelagert

m Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube 24,5

m Optionales Zubehor: AbschluRdeckel fir Messuhren, & @MZ gxg 45
Messeinsétze
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Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese
2314-10FA™ | 10mm 17um 3um
2314-10A* | 10mm 17um 3um

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA)

Anmerkung

flache Ruckwand
Osenriickwand

MESSUHR (STANDARDMODELL)

EDELSTEIN WERKSKALIBRIERSCHEIN
GELAGERT i RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm
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m Skalenteilung: 0,01mm LB L © P
= Hysterese: 3um S _/Q S
m Ziffernblatt: 0-100
= Messbereich/Umdrehung: 1mm i
m Fehlergrenzen nach DIN878 o) 28800
= Edelstein gelagert g ]
m Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube T 24,5
m Optionales Zubehor: AbschlulRdeckel fur Messuhren, b T@@gﬂﬁ
Messeinsétze

Messbereich

Fehlergrenze

Anmerkung

2308-3FA* 3mm 12um flache Ruckwand
2308-5FA * 5mm 14um flache Ruckwand
2308-10FA* 10mm 17um flache Ruckwand
2308-3A% 3mm 12um Osenriickwand
2308-5A* 5mm 14um Osenriickwand
2308-10A* 10mm 17um Osenriickwand

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA)

WASSERGESCHUTZTE MESSUHR S:III;JEZIIQT

WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Einheit: mm
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= Hysterese: 3um
m Ziffernblatt: 0-100
= Messbereich/Umdrehung: 1Tmm - 9
= Fehlergrenzen nach DIN878 “l g
m Schutzart IP54 Staub-/Spritzwassergeschutzt
= Edelstein gelagert =
m Optionales Zubehor: AbschlufRdeckel fur

Messuhren, Messeinséatze

Best.-Nr. Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze ~ Anmerkung
2324-10FA* |10mm 0,01mm 17um
2324-10A* |10mm 0,01mm 17um

flache Ruckwand
Osenriickwand

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA)

MESSUHR MIT RUCKWARTIG ANGEBRACHTER SPINDEL

WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Griff (inklusive)

m Ziffernblatt: 0-100

m Geliefert mit Griff

= Mit Toleranzmarken

m Optionales Zubehor: Messeinséatze

Best.-Nr. Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze Hysterese Messbereich/Umdrehung

2357-5% | 5mm 0,01mm 15um 5um

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA)

Einheit: mm
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