MESSUHR (EINSTEIGERMODELL)

‘RKSKALIBRIERSCHEIN

RUCKFUHRBAR AUF NIST -
Einheit: mm

m Skalenteilung: 0,01mm

= Ziffernblatt: 0-100 Faltschachel
m Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube
= \erpackt in Faltschachtel 2302-25F
m Optionales Zubehor: AbschlulRdeckel fur Messuhren, Messeinsatze
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Messbereich/Umdrehung Anmerkung Q
2302-25F" | 25mm 35um 7um 1mm flache Rickwand )
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfihrbar auf NIST (USA)
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i = Skalenteilung: 0,01mm a
m Ziffernblatt: 0-100 T gas
- = Messbereich/Umdrehung: 1mm a
m Skalenteilung: 0,01mm = Geliefert mit Toleranzmarken und Feststellschraube M2.5x0,45
= Messbereich/Umdrehung: 1mm = Optionales Zubehdr: AbschluRdeckel fur Messuhren,
m Fehlergrenzen nach DIN878 0, Messeinsatze '
m Ablesbar von Vorder-und Rickseite 3 (mm)
- Edglstem gglagert 24,5 T~ Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Anmerkung B D
= Geliefert mit Toleranzmarken M2.5x0.45 - o
= Optionales Zubehér: Messeinsétze ! h 2310-20FA " |20mm 25um 5um |flache Rickwand|83|35
2310-30FA *|30mm 35um 7um  |flache Rickwand |88 |40
Best.-Nr.  Messbereich = Fehlergrenze  Hysterese  Ziffernblatt 2310-20A* |20mm 25pm Sum Osenriickwand |83|35
2328-10% | 10mm 17um 3um 0-100 2310-30A* |30mm 35um 7um Osenriickwand |88(40
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfihrbar auf NIST (USA) *Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA)
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EDELSTEIN AbschluBdeckel Klemmbhalter Aufnahme
GELAGERT von Typ B @10mm fiir Best.-Nr.:
2309-50 2309-100D
= Skalenteilung: 0,01mm (mm) -
= Messbereich/Umdrehung: 1Tmm Binnelt:mm
= Ziffernblatt: 0-100 2309-30F | A | 375 | 895 | 409 | 195 | @8
m StoRgesichert
= Edelstein gelagert 2309-50 A 1083 | 1262 | 57,7 | 395 | @8
= Geliefert mit Toleranzmarken 2309-50D B 108,3 | 126,2 | 57,7 | 29,5 | @8
= Optionales Zubehdr: AbschluRdeckel fur Messuhren, 2309-100D B 167,6 | 207,8 | 108 | 60,8 | @10
Messeinsétze
Messbereich Typ Fehlergrenze Hysterese Anmerkung
2309-30F * | 30mm A 35um 7um flache Ruckwand
2309-50 * 50mm A 40um 8um AbschluRdeckel flach, zusatzlich AbschluRdeckel mit Ose o 9 E s
2309-50D* | 50mm B 40um 8um AbschluRdeckel flach, zusatzlich AbschluRdeckel mit Ose 5
2309-100D | 100mm B 50um 9um AbschluRdeckel flach, zusétzlich AbschluBdeckel mit Ose © M2.5x0.45
Hinweis: 1) Best.-Nr.: 2309-100D kann nur vertikal benutzt werden
2) Best.-Nr.: 2309-100D wird mit Klemmhalter Aufnahme @10mm fiir Magnetstative TypB

(Best.-Nr.: 6200-60, 6201-60, 6202-80, 6202-100) geliefert
3) Optionale AbschluRdeckel sind nicht geeignet fiir Best.-Nr.: 2309-30F

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfihrbar auf NIST (USA)
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