ABSCHLUBRDECKEL MIT OSE ANLUFTHEBEL

m Geeignet fir Messuhren/
Digitalmessuhren mit
Spindeldurchmesser

Geeignet fiir Messuhren/
Digitalmessuhren

Best.-Nr.

7330-L1 2311 @4,5mm oder @5mm

2308
2309 (auBer Best.-Nr. w 7332
2309-30; 2309-30F) 7332

7330-L2 7330-L2 2516
2314 p .
2324 . .

inheit: 2316
Elnheit; mm FUHLHEBELMESSGERAT |- R

2103 RUCKFUHRBAR AUF NIST

2104 EDELSTEIN o
2108 GELAGERT Bl

7330-L5 2109 185
2112
2113
2115 <
00
7330-L2 und 7330-L10 7330-L10 2310 - .-3'\ ~
J
2380-08
Y - - ;?
FUOHLHEBELMESSGERAT [‘\W_E,,,,_sm,,,,,E,,s,,,E,,, T AgF
RUCKFUHRBAR AUF NIST v 9
VERTIKAL m Fehlergrenzen nach DIN2270 \{’: /’9/
_— (auBer Best.-Nr.: 2380-02, 2381-02) N
Einhet: mm m Edelstein gelagert
(E;[éEk?;.I-EERI¥ m Hartmetall Tastspitze Klemmbhalter (inklusive)
m Zwei Messrichtungen Einheit: mm
m Geh&use antimagnetisch 28 @4
= Geliefert mit zwei Klemmhaltern:
Durchmesser @4mm und @8mm
= Optionales Zubehdr: Tastspitzen il "
Skalenteilung: 0,01mm (mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt A L
2380-08" | 0,8mm 13um 3pm 0-40-0 @30(13,5
2398-08 2381-08* | 0,8mm 13pm 3pm 0-40-0 @37(13,5
m Skalenteilung: 0,01mm .
= Fehlergrenzen nach DIN2270 Skalenteilung: 0,002mm (mm)
= Edelstein”g_lt?lagert Klemmhalter (inklusive) Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt A L
= Hartmetall Tastspitze ——
m Zwei Messrichtu‘r)lgen Ilzalghe“'nglm 238002 | 0.2mm oim 24t C100Z0RR [930)1 {125
m Gehause antimagnetisch 2381-02% | 0,2mm 6um 2um 0-100-0 |@37|12,5
m Geliefert mit zwei Klemmhaltern: * . - o
Durchmesser @4mm und @8mm SN ] Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rickfihrbar auf NIST (USA)

Optionales Zubehdr: Tastspitzen \

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt

2398-08% | 0,8mm 13um 3um 0-40-0 FUHLHEBELMESSGERAT MIT LANGER TASTSPITZE
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA)

l WERKSKALIBRIERSCHEIN

RUCKFUHRBAR AUF NIST
FUHLHEBELMESSGERAT MIT ABGEWINKELTEM )
FEINZEIGER GELAGERT fﬂ__;ﬂ.\__.

l WERKSKALIBRIERSCHEIN Einheit: mm

RUCKFUHRBAR AUF NIST . . %
Klemmbhalter (inklusive) 18.5
Einhet: mm Einheit: mm
EDELSTEIN 34 o8 o4 .
GELAGERT L
4 :
\ ™|
- ® v B é
2399-08 ]
= Skalenteilung: 0,01mm = Skalenteilung: 0,01mm
= Fehlergrenzen nach DIN2270 u Ezhlle{g]’enztlen n?tCh DIN2270 ; £
m Edelstein gelagert Klemmhalter (inklusive) = Edelstein gelage 3 B
i = Hartmetall Tastspitze @)
: gzg:nl\iggimﬁﬁ'gﬁ Einheit: mm = Zwei Messrichtu‘r)lgen /fl
= Gehause antimagnetisch 2 o m Gehause antimagnetisch 8
m Geliefert mit zwei Klemmbhaltern: L] (Selie;ert mit Z\gii Klemn:jhgléern: >
Durchmesser @4mm und @8mm = R ] urchmesser ig4mm und Jomm -7
m Optionales Zubehér: Tastspitzen m Optionales Zubehor: Tastspitzen

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Hysterese Ziffernblatt Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze  Hysterese  Ziffernblatt
2399-08* | 0,8mm 13um 3um 0-40-0 2383-08A* | 0,8mm 13pm 3um 0-40-0
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfihrbar auf NIST (USA) *Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfiihrbar auf NIST (USA)
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