DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE
(MIT DATENAUSGANG) (OHNE DATENAUSGANG)
l WERKSKALIBRIERSCHEIN I WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF DKD RUCKFUHRBAR AUF DKD
HINWEIS: KEIN
DATENAUSGANG DATENAUSGANG
SCHUTZART SCHUTZART
1IP65 1IP65
3101-25A 3108-25A
Einheit: mm
Einheit: mm
= Schutzart IP65 Staubdicht/ Wasser- a—L 425 b4
und Kihimittelfest =g /1B 2
® Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), m Ziffernschritt 0,001mm/0,00005" o @ bl 8
mm/inch Umschaltung, ABS/INC m Schutzart IP65 Staubdicht/ Wasser- S
(Absolut-/Inkrementalmessung) und Kuhlmittelfest £
® Datenausgang ® Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus),
= Batterie LR44, automatisches Ausschalten mm/inch Umschaltung, ABS/INC
= Hartmetallmessflachen (Absolut-/Inkrementalmessung)
m Geliefert mit balligem Messaufsatz ® Ohne Datenausgang
m Geliefert mit Einstellmafien = Batterie LR44, automatisches Ausschalten
(auBer Messbereich 0-25mm/0-1") Ballider M stz | M p m Hartmetallmessflachen Baliaer M fsatz| M 4
: R alliger Messautsal iessen der . alliger Messautsal lessen der
. O,ptlonales le!behol’. g(inklusive) Rohrwandstérke - Typ mit Ratsche g(inklusive) Rohrwandstérke
Signalkabel fur Datenausgang m Geliefert mit balligem Messaufsatz
= Geliefert mit EinstellmaRen
Messbereich Fehlergrenze (auBer Messbereich 0-25mm/0-1")
3101-25A* | 0-25mm/0-1" +2um 34.5mm | 6mm | 25mm
3101-50A* | 25-50mm/1-2" +2um 59.5mm | 8mm | 32mm Messbereich Fehlergrenze a
3101-75A% | 50-75mm/2-3" +3um 84.5mm | 8mm | 44.5mm 3108-25A" 0-25mm/0-1" +2um 345 | 6 25 3
3101-100A% | 75-100mm/3-4" +3um 109.5mm | 8mm | 57mm 3108-50A% 25-50mm/1-2" £2um 595 | 8 32 3
3101-125A | 100-125mm/4-5" +3um 135mm | 10mm | 70mm 3108-75A" 50-75mm/2-3" +3um 845 | 8 | 445 | 3
3101-150A | 125-150mm/5-6" +3um 160.5mm | 10mm [ 82mm 3108-100A% | 75-100mm/3-4" +3um 1095 | 8 57 3
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAkkS *Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein ruckfihrbar auf DKD/DAKkS
=Messbereiche bis 300mm verflgbar - Messbereiche bis 200mm verfugbar
BUGELMESSSCHRAUBE I
RUCKFUHRBAR AUF DKD

3203-25A
3203-50A
3203-1004A 3203-3006A
Metrisch
Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze L a b Einheit: mm
3203-25A% 0-25mm 2um 32 9 28 = Skalenteilung: metrisch 0,01mm
3203-50A* | 25-50mm 2um 57 | 14 | 38 Inch 0.0001
¥ m Hartmetallmessflachen
3203-75A 50-75mm 2pm 82 15 49 = Fehlergrenzen nach DIN863-1
3203-100A% | 75-100 3 107 15 60 m Geliefert mit Einstellmaflien
mm AL (auRer Messbereich 0-25mm/0-1")
3203-125A 100-125mm 3um 133 | 16.5 | 73
3203-150A 125-150mm 3um 158 | 16.5 | 85
3203-175A | 150-175mm 4pm 183 | 19.4 | 104 Satz Biigelmessschrauben metrisch
3203-200A 175-200mm 4pm 209 | 194 | 117 f
Messbereich 1M Satz enthaltene Ve K
3203-225A | 200-225mm 4um 234 | 19.4 | 130 €SSDErelch  pijgelmessschrauben erpackung
3203-250A 225-250mm 5um 260 | 19.4 | 142 3203-1004A% | 0.100 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A. Konststoffkart
3203-275A | 250-275mm 5um 285 | 19.4 | 155 - U] 3203-100A UL
SRS eom o o e e 3203-1506A | O-150mm | S203-25A 3203-50A 320375, | e gitofcoffer
3203-100A, 3203-125A, 3203-150A
Inch 3203-175A,3203-200A, 3203-225A -

3203-3006A 150-300mm i i i Aluminiumbox
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze 3203-250A,3203-275A, 3203-300A
3203-1A% | 0-1" .0001" 1.260" | .354" | 1.102" *Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein riickfihrbar auf DKD/DAKKS
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