BUGELMESSSCHRAUBE

Skalenteilung 0,01mm
Hartmetallmessflachen
Fehlergrenzen nach DIN 863-1
Geliefert mit Einstellmaflen
(auBer Messbereich 0-25mm)

Einzeln
Messbereich Fehlergrenze
3202-25A* 0-25mm 4pm 32mm | 6mm | 24mm
3202-50A% | 25-50mm 4um 57mm | 8mm | 32mm
3202-75A* 50-75mm Sum 82mm | 8mm | 45mm
3202-100A* | 75-100mm S5um 107mm | 8mm | 57mm

Einheit: mm

Satz

Best.-Nr. Messbereich

| INSPECTION
CERTIFICATE
TRACEABLE TO DKD

3202-1004A* 0-100mm

3202-1506A 0-150mm

im Satz enthaltene Biigelmessschrauben
3202-25A, 3202-50A, 3202-75A, 3202-100A

3202-25A, 3202-50A, 3202-75A,

3202-100A, 3202-125A, 3202-150A

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rickfihrbar auf DKD/DAKkS

-Messbereiche bis 200mm verfugbar

FEINZEIGER-MESSSCHRAUBE

Einheit: mm

Zentrierstiitze

m Fehlergrenzen nach DIN 863-3 3332-25

m Skalenteilung Messschraube: 0,002mm
m Feinzeiger: Messbereich +0.04mm,
Skalenteilung 0,001mm, Fehlergrenze 0,001mm
= Hartmetallmessflachen
m Geliefert mit EinstellmaRen (auBer Messbereich 0-25mm)

(mm)
Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
" Einbaumessschraube Einbaumessschraube
3332-25 0-25mm 4um 285 | 19
3332-50 25-50mm 4pm 53.5 | 30

Messbereiche bis 100mm verfiigbar

DIGITAL CRIMPHOHEN MIKROMETER

3566-25BA

m Zum Messen der Hohe von Crimpverbindungen
m Ziffernschrittwert 0,001mm/0.00005"
m Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser-und Kuhimittelfest
m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)
= Datenausgang
m Batterie LR44, automatisches Ausschalten
m Ratsche
m Optionales Zubehor:
Zubehor fur Datenausgang Signalkabel

Messbereich
0-25mm/0-1"

Best.-Nr.
3566-25BA

Fehlergrenze

SCHUTZART
IP65

DATENAUSGANG

BUGELMESSSCHRAUBE FUR
GEWINDE

Messeinsitze nichtim
Lieferumfang enthalten
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Einheit: mm

3281-25A

® Zum Messen des
Flankendurchmessers von Gewinden
Skalenteilung 0,01mm
Nichtdrehende Spindel
Ratsche

Geliefert mit 60°
Gewinde-EinstellmaRen
Optionales Zubehor:

Fehlergrenze der Messschraube
mit Messeinsatzen

Messbereich

55° Gewinde-Einstellmalie Steigung
(Best.-Nr. 7381) 0-25 25-50 50-75
0,4-0,5 +0.01 - - -
(> Q 0,6-0,8 +0.01 | £0.013 - -
1-1,25 +0.012 | £0.015 | £0.017 | £0.017
60° Gewinde-Einstellmale (inklusive)
1,5-2,0 +0.014 | £0.017 | £0.019 | £0.019
@4]]:[[!2@ 2,5-3,5 | $0.016 | £0.019 | £0.021 | £0.021
55° Gewinde-Einstellmale (optional) 4,0-7,0 - +0.021 | £0.023 | £0.023

55° Gewinde-EinstellmaBe

Messbereich

(optional)
3281-25A | 0-25mm 42mm | 26mm -
3281-50A | 25-50mm 67mm | 38mm 3281-SP1
3281-75A | 50-75mm 92mm | 50mm 3281-SP2
3281-100A | 75-100mm 117.6mm | 62mm 3281-SP3

Messbereiche bis 200mm verfligbar

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE
FUR GEWINDE

Messeinsétze nicht im
Lieferumfang enthalten

NICHTDREHENDE
DATENAUSGANG SPINDEL

Einheit: mm
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= Zum Messen des

Flankendurchmessers von Gewinden

m Ziffernschritt 0,001mm/0,00005"

m Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch
Umschaltung, ABS/INC

60° Gewinde-Einstellmale (inklusive)

(Absolut-/Inkrementalmessung)
Datenausgang

55° Gewinde-Einstellmale (optional)

Batterie LR44, automatisches Ausschalten
Nichtdrehende Spindel

Ratsche

Geliefert mit 60° Gewinde-EinstellmaRen
Optionales Zubehtr: 55° Gewinde-
Einstellmalle (Best.-Nr.: 7381),

Steigung

Datenausgang Signalkabel 0,4-0,5
- 0,6-0,8

Best.-Nr.  Messbereich 1-1,25
3581-25A | 0-25mm/0-1" 1,5-2,0
25-35

Messbereiche bis 100mm verfligbar

Fehlergrenze der Messschraube
mit Messeinsatzen

Messbereich

+0.01mmm
+0.01mm
+0.012mm
+0.014mm
+0.016mm
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