MESSEINSATZE FUR GEWINDEMESSSCHRAUBEN

m Paarweise geliefert
m Geeignet fur Bligelmessschrauben
der Baureihe 3281, 3581

7381-T13

Einheit: mm
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7381-T28

Metrische und Unified Gewinde (60° Flankenwinkel)

Best.-Nr.  Steigung

7381-T11 | 0.4-0.5mm/64-48TPI
Whitworth-Gewinde (55° Flankenwinkel) 7381-T12 | 0.6-0.9mm/44-28TPI

Steigung 7381-T13 | 1-1.75mm/24-14TPI

10 Paar: 60-48TPI, 48-40TPI, 7381-T14 | 2-3mm/13-9TP!

40-32TPI, 32-24TPI, 24-18TPI, : Y 3

18-14TPI, 14-10TPI, 10-7TPI, A381aH151 |- oI

7-4.5TPI, 4.5-3.5TPI, 7381-T16 | 5.5-7mm/4.5-3.5TP!

Gewindemesseinsatze im Satz 7381-TS | 10 Paar Gewindemesseinsitze im Satz

60° Flankenwinkel 55° Flankenwinkel

BUGELMESSSCHRAUBE MIT MESSSPITZEN

3230-25A
Einheit: mm
57 17 66
= s
® Zum Messen der Stegbreite von it — =
Bohrern, kleinen Nuten und Einstichen o @
® Ratsche 8
® Hartmetallbestiickte Messflachen
m Geliefert mit Einstellmafien
(auBer Messbereich 0-25mm) S———
Best.-Nr. Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze ¥ SREE
3230-25A | 0-25mm 0.01mm 4pm

Messbereiche bis 100mm verfligbar

N

BUGELMESSCHRAUBEN MIT MESSERSCHNEIDEN

3232-25A

m Fehlergrenzen nach DIN863-3
= Zum Messen von schmalen

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE
MIT MESSSPITZEN

SCHUTZART
1IP65
DATENAUSGANG

3530-25A
® Zum Messen der Stegbreite von Bohrern,
kleinen Nuten und Einstichen
m Ziffernschrittwert 0,001mm/0,00005" Einhit
m Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser- inheit: mm
und Kihimitteffest = %

= Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)

= Datenausgang, Batterie LR44

= Automatisches Ausschalten

m Ratsche

= Hartmetallbestlickte Messflachen oA
= Geliefert mit EinstellmaBen wa
(auBer Messbereich 0-25mm/0-1") 30° SRO.3
m Optionales Zubehor: Zubehor fur Datenausgang Signalkabel <
Best.-Nr. Messbereich Typ Fehlergrenze
3530-25A 0-25mm/0-1" A +4pum Typ 515° R0
3530-25BA 0-25mm/0-1" B +4um &ﬂ
Messbereiche bis 100mm verfligbar

NICHTDREHENDE
SPINDEL

AuRennuten und Einstichen
m Skalenteilung 0,01mm 0I15 6.5 04 _35

= Nichtdrehende Schiebespindel R e — Erﬁ.a:

® Ratsche
= Geliefert mit Einstellmafien

TypA TypB

(auBer Messbereich 0-25mm)

Messbereich  Typ

Fehlergrenze

3232-25A 0-25mm A 4pm 57mm 32mm
3232-50A 25-50mm A 4pm 82mm 44.5mm
3232-75A 50-75mm A 5um 107mm 57mm
3232-100A | 75-100mm A 5um 132.6mm | 69.5mm
3232-25BA | 0-25mm B 4pm 57mm 32mm

Messbereiche bis 175mm verfugbar

DIGITAL BUGELMESSSCHRAUBE MIT (s
SCHMALEN MESSFLACHEN SPINDEL

DATENAUSGANG

3532-25A

= Zum Messen von schmalen AufRennuten und Einstichen

m Ziffernschrittwert 0,001mm/0,00005" Einheit: mm

= Nichtdrehende Schiebespindel L 45 66

® Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
mm/inch Umschaltung, ABS/INC
(Absolut-/Inkrementalmessung)

= Datenausgang, Batterie LR44

= Automatisches Ausschalten

= Ratsche 5 85

= Geliefert mit Einstellmafien T
(auBer Messbereich 0-25mm/0-1") S

= Optionales Zubehér: Zubehor fur
Datenausgang Signalkabel

(mm)
Best.-Nr.  Messbereich  Fehlergrenze
3532-25A | 0-25mm/0-1" +4um 57 | 32
3532-50A | 25-50mm/1-2" +4pum 82 | 445

Messbereiche bis 100mm verfugbar
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