ANALOG TIEFENMESSGERAT

= Fehlergrenzen nach DIN 863-2 )
= Ablesung/Skalenteilung: 0,01mm ,
m Fehlergrenze des Einbaumikrometers: +/-3um Einheit: mm
m Fehlergrenze der Messstifte: +/-(2+L/75)um, =~ | 17 )
L ist der Messbereich in mm =
m Messstifte mit ebener Messflache
= Mit Ratsche
)
S
Messbereich  Messstifte — Einsetzen des Messtiftes
3241-25 0-25mm 1Stck. = _—————
3241-50 0-50mm 28tck.
3241100 | 0-100mm 4Stck. 3241-100
3241-150 | 0-150mm BStck. ’ st e e
3241-300 0-300mm 12Stck Stabilitat der Tiefenmessung
Y e N\
DIGITAL TIEFENMIKROMETER ANALOG HOHENMESS- UND
SATENAGSGANG ANREIRMESSGERAT
SCHUTZART HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR KLEMMHALTER
IP65 (BEST.-NR.: 2372-CLAMP) FUR UNIVERSAL WINKELMESSER
Aufnahme fir Fihlhebelmessgerat Einheit: mm ’_
(optional) d
e .
7151-CL1 P!
17 Einheit: mm Eg,lghem mm l
35 r o]
[©
3540-150 ﬁ,‘:tt - T -

Fehlergrenze des

Einbaumikrometers: +/-3um

Fehlergrenze der Messstifte: +/-(2+L/75)um,
L ist der Messbereich in mm

Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), ZERO (Nullsetzen), Einsetzen des Messstiftes

AnreiRnadel (inklusive)

mm/inch Umschaltung, ABS (Absolutmessung) 1253-200
m Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser- und Kihimittelfest = Ablesung/Skalenteilung 0,02mm/0,001"
L Datengusgang ) m Anreillnadel, hartmetallbestiickt
= Batterie LR44, automatisches Ausschalten = Hergestellt aus rostfreiem Stahl (auRer GeratefuR)
= Messstifte mit ebener Messflache, Mit Ratsche = Ableseflache matt verchromt
m Optionales Zubehdr: Signalkabel fir Datenausgang m Optionales Zubehor:
Aufnahme fir Fihlhebelmessgerat (Best.-Nr.: 7151-CL1)
Messbereich Ziffernschritt Messstifte (mm)

3540-50 0-50mm/0-2" 0.001mm/0.00005" 2Stck. Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze
3540-150 | 0-150mm/0-6" 0.001mm/0.00005" 6Stck. 1253-150 0-150mm/0-6" +0.03mm 265 75 57 16
3540-300 | 0-300mm/0-12" | 0.001mm/0.00005" 12Stck. 1253-200 0-200mm/0-8" +0.03mm 325 90 70 20
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ANALOG HOHENMESS- UND ANREIRMESSGERAT

@ Einheit: mm
{ d
=
I|
Anreillnadel (inklusive) Klemmbhalter fir Universal-Winkelmesser
I o (optional)
n Einheit: mm —
= Ablesung/Skalenteilung 0,02mm/0,001" Al N = Einheit: mm
® \erschiebbare Hauptskala zum Nullsetzen 1 3 9 g 4l -
= Anreilnadel, hartmetallbestiickt . 0 £ E = Q
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl (aulRer Geratefull) p e 4 .
= Ableseflache matt verchromt - Q3 2372-CLAMP
= Geliefert mit MeRlupe, mit Feineinstellung o
= Geliefert mit Staubschutzhaube '
= Optionales Zubehor: Aufnahme IS
fur Fihlhebelmessgerat (Best.-Nr.: 6293-6), ———— kS e ) .
Klemmhalter fiir Universal-Winkelmesser - I — Aufnahme fir Fiinhebelmessgerat (optional)
(Best.-Nr.: 2372-CLAMP) Einheit:mm
1250-300 Schwalbenschwanzfiihrung P
@4 Aufnahmebohrung |
Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze @8 Aufnahmebohrung | % i
1250-300 | 0-300mm/0-12" +0.04mm 545mm [ 135mm | 43mm | 75mm | 80mm | 30mm [ 28mm 6293-6 .
1250-600 | 0-600mm/0-24" | +0.05mm | 870mm | 180mm | 54mm | 85mm [ 80mm | 41mm | 35mm /S.A
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