N
SATZ LOCHLEHREN SATZ TELESKOPLEHREN
m 4 Lehren pro Satz
= Zum Messen von Bohrungen,
Schlitzen und Nuten
= Oberflache matt verchromt
4208-1
Schritt 1
Messbereich L
3-5mm 76 | 24 | 52 5
5-7,5mm 79 |27 |52 | 5 4206-1
7,5-10mm 88 | 30 | 58 6 (mm)
10-13mm 91 [ 34 |58 | 6 = 6 Lehren pro Satz Messbereich L
® Zum schnellen Messen 8-12,7mm 1513929 (6,2 Schritt 1
Best.-Nr. Gesamtmessbereich Enthaltene Lehren von Innendqrchmessern (2755mm i |[e8|| &8 || a2
- " - und der Breite von 19-32mm 115 |53 | 38 | 6,2
4208-1 3-13mm 3-5mm; 5-7,5mm; 7,5-10mm; 10-13mm Schlitzen P rY PPy TR T
) = Oberflache matt bl N IS H
verchromt 54-90mm 137 (76161 |72
90-150mm 137 |76 (6172 Schritt2
DIGITALES RADIUSMESSGERAT HINWEIS: KEIN
D ATENAUéGANG Best.-Nr. Gesamtmessbereich Enthaltene Lehren (mm)
8-12,7; 12,7-19; 19-32;
ol et 32-54; 54-90; 90-150
“wm
; ) p
! ! UMFANGSBANDMAR
! rT il
= Ziffernschritt: 0,005mm/.0002" 2183
® Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus),
HOLD-Funktion, mm/inch Einheit: mm 7114-950
Umschaltung, s (Auswahl o o
Messbriicke), ZERO (Nullsetzen) ﬂ 2 18 Einheit: mm
= Zum Messen von AuRen- und [ Tses Ty Tses g}l (O [] 0
Innenradien 10 2 e Dicke 0,8
= Display mit Bedienteil um 320° g [ = Skalenteilung: 0,1mm ’
drehbar ) . = Zum Messen von Durchmesser und Umfang
m Geliefert mit 5 Messbriicken fir von Rohren. Biumen. Reifen usw.
verschiedene RadiusgréRen . Lasergravie;’te Skala ’
= Batterie CR2032 :
= Automatisches Ausschalten = Hergestellt aus rostfreiem Stahl
Messbereich  Messbereich Fehlergrenze
Messbereich Messbereich Fehlergrenze Best.-Nr.
BestilE AuBenradius (R1) Innenradius (R2) (mm) Umfang Durchmesser Umfang  Durchmesser
2183 5-910mm/0,2-35,83" | 7-910mm/0,3-35,83" +0,01R* O (o O 0 O +1,5mm it
. 7114-2200 | 940-2200mm @300-700mm +1,5mm +0,5mm
R ist der zu messende Radius. Zum Beispiel, der Radius betragt 100mm, dann
ergibt sich die Fehlergrenze in mm, zu 0,01 x 100 = +1mm 7114-3460 | 2190-3460mm | &700-1100mm | +1,5mm 0,5mm

DIGITAL KOMPAKTMESSUHR

Einheit: mm
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2114-5F

l WERKSKALIBRIERSCHEIN
RUCKFUHRBAR AUF NIST

Tastenfunktionen:
in/mm: kurz driicken fur inch/mm Umschaltung
lang driicken fir Wechsel der Messrichtung
ABS: kurz driicken fur Umschaltung Absolut-/Inkrementalmessung
lang driicken fur PRESET (Datenvoreinstellung)
0/ON: kurz driicken zum Einschalten
kurz driicken zum Nullsetzen bei eingeschalteter Messuhr
lang driicken zum Ausschalten
Datenvoreinstellung wird gespeichert und ist nach Wiedereinschalten verfiigbar
Batterie CR1632, automatisches Ausschalten
Datenausgang
Optionales Zubehdr: Datenausgang Signalkalbel, Messeinsatze

Best.-Nr.
2114-5F * | 5mm/0,2"

Ziffernschritt
0,01mm/0,0005"

Messbereich

Fehlergrenze Hysterese
20pm
*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtckfiihrbar auf NIST (USA)

10pum

DATENAUSGANG

Anmerkung

flache Ruckwand
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