RUNDLAUF PRUFGERAT

47891

Einheit: mm
A7

zur Absicherung der Genauigkeit
sollte der Abstand zwischen

Messpunkt und Andruck-/ Auflagerolle

kleiner als 30mm sein
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m QOptionales Zubehor:
Fuhlhebelmessgerat, Mini
Magnet-Messstativ Magnet-Messstativ kann
(BeSt-'N r: 6224'40) zusétzlich genutzt werden

Best.-Nr. Fehlergrenze Geeignet fiir Durchmesser
4789-1 2um @3,5mm-25mm
4789-3 2um Z1mm-25mm

Einheit: mm
Schaftbohrung @8 gchwalbenschwanznut Andruckrolle
Jg\pu=
Auflagerollen

RUNDLAUF PRUFGERAT

Fr zylindrische Werkstiicke

4786-1

zur Absicherung der Genauigkeit
sollte der Abstand zwischen
Messpunkt und Andruck-/ Auflagerolle
kleiner als 50mm sein

Spannfutter

m Optionales Zubehor:
Fuhlhebelmessgerat

Best.-Nr. Fehlergrenze

Fir Rohre

Einheit: mm

Schwalbenschwanznut
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Anwendbar fiir

Anwendbar fiir

DIGITAL INNENMESSGERAT

Analoganzeige

Analoganzeige

Toleranzanzeige

Analoganzeige oberer Grenzwert
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m Fehlergrenze: +0,03mm

m Skalenteilung: 0,01mm

m Ziffernschrittwert: 0,005mm/0,0002"

= Analog- und Digitalanzeige

m Das Display kann um 170° gedreht werden

m Bedienfunktionen: Toleranzanzeige (GO und NO GO);
Datenvoreinstellung (Preset); Max./Min. Messung; Haltefunktion;
Umschaltung inch/metrisch; Absolut-/ Inkrementalmessung

m Batterie CR2032, Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

m Datenausgang

(mm)
Messbereich Skalenteilung L H
212115 5-15mm/0,2-0,6" 0,01mm 20 2 1,5 | R0,3
2121-25 5-25mm/0,2-1,0" 0,01mm 35 | 15| 10 | RO,3
2121-31 10-30mm/0,4-1,2" 0,01mm 55 | 55 | 2,5 | RO,5
2121-41 20-40mm/0,8-1,6" 0,01mm 80 | 6,0 | 3,0 | RO,5

Messbereiche bis 60mm verflgbar

Innendurchmesser AuBendurchmesser
4786-1 8um @24-64mm @2-70mm
KLEINE MESSBANK (GRUNDGERAT)
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-~ V-Prisma
Einheit: mm

4782-300

= Rundlaufgenauigkeit: 2um

m Distanz zwischen den Fiihrungsbahn
— 1

Spitzen: 300mm

m Flhrungsbahn, GuBeisen, gehartet

m Saule, beweglich

m V-Prisma for zylindrische
Werkstlicke @4~@22mm
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Schwalbenschwanznut
188 Schaftbohrung

550(L)x130(B)

Best.-Nr. Parallelitit Spitzenhéhe Spitzendurchmesser (dd) Traglast
4782-300| 0,01mm 80mm

*Parallelitat der Messpitzen zur Fihrungsbahn

@16mm 25kg

Einheit: mm

TASTARM-MESSUHR FUR INNENMESSUNG

222215

m Ziffernschritt: 0,01mm

Einheit: mm

Messbereich Fehlergrenze

2222-15 5-15mm
2222-25 5-25mm
2222-301 10-30mm
2222-401 20-40mm

Messbereiche bis 60mm verflgbar

+0,02mm
+0,03mm
+0,03mm
+0,03mm

20
35
55
80

1,5 1,0 RO,3
5,5 2,5 RO,5
6,0 3,0 RO,5
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