MINI MAGNET-MESSSTATIV MINI MAGNET-MESSSTATIV

Einheit: mm
Schwalbenschwanznut HINWEIS: NUR FUR
FUHLHEBELMESSGERATE

_ HINWEIS: NUR FUR
FUHLHEBELMESSGERATE

Schaftbohrung @6

Schaftbohrung @8

75

= Fir Fuhlhebelmessgerate

/ = Fir Fuhlhebelmessgerate
= Mit Schwalbenschwanznut

= Mit Feineinstellung und
Schwalbenschwanznut

6211-10

6224-40

Best.-Nr. Anwendbar fiir Schaftdurchmesser

Magnetkraft
6211-10 10kgf 96mm; 98mm Best.-Nr. Magnetkraft Anwendbar fiir Schaftdurchmesser

- 6224-40 40kgf @8mm

FEINMESSTISCH AUS GRANIT

230 Einheit: mm
—

MESSSTANDER FUR MESSUHREN

Einheit: mm

Feineinstellung

Schaftbohrung @8

Halter
Feineinstellung 224

®

225

Grundplatte
| I_L

54

e

200(W)x150(D)

Hohenverstellung des Halters: 100mm
Bereich der Feinverstellung: 2mm
Anwendbar fur Schaftdurchmesser: @8mm
Geliefert mit Staubschutzhaube

= Hohenverstellung des Halters: 150mm
m Bereich der Feinverstellung: 2mm
= Geliefert mit Staubschutzhaube 6866-150

6862-1002

Best.-Nr. Anwendbar fiir Schaftdurchmesser Grundplatte
6866-150 @8mm Ebenheit 2,5um 6862-1002 glatte Tischflache; Ebenheit 1,5um; Harte HRC60+2

MESSSTANDER FUR MESSUHREN

@30 Einheit: mm

Feineinstellung
Halter
] lwim _ Schaftbohrung @8

€ IR My
74

= Hohenverstellung des Halters: 150mm
= Bereich der Feinverstellung: 2mm
= Geliefert mit Staubschutzhaube

225

geriffelte Tischflache 6863-150
90(W)x95(D) Anwendbar fiir

Schaftdurchmesser

Best.-Nr.

o
S

42

geriffelte Tischflache;
Ebenheit 1,5um; Harte HRC60+2

6863-150 @8mm

183 }

DIGITAL HOHENMESSGERAT, HOHE GENAUIGKEIT

Einheit: mm

= Messkraft: 1,0-1,5N
m Stromversorgung: 5V/1A LED-Anzeige

(Netzadapter oder Akkupack) X )
= Datenausgang: USB ~/k 4 Bin/Aus, Nl
m Hohe Prazision, hochstabil, 2 ﬁ

schnell verfahrbar (5000mm/s) it
m Gut ablesbare LED Anzeige Datentbertragung zu
= Keramikauflage, Ebenheit: 1um Excel ohne Zus'ftzsgftware Keramikauflage

(abriebfest und Anluftgriff

korrosionsbestandig) ———e

—
©
Stromversorgung I—JJL,

mit Akkupack L 195 |

Fehlergrenze

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschritt (bei 20°C)
0,5um/0,00002" .
1155-505 0-50mm | (kann auf 1um/0.00005" 1,5um OPTIONALES ZUBEHOR
umgeschaltet werden) 1155-505 Messeinsitze Best.-Nr.: 6282
0,1um/0,000005" RS S| 1155-5-POB
1155-510 0 - 50mm (kann auf 1um/ 0.00005" 1um STANDARD LIEFERUMFANG Signalkabel Datenausgang 1155-5-FOS
umgeschaltet werden) Hohenmessgerat 1 Stiick (inkl. FuBschalter) e

42



