DIGITAL WASSERWAAGE UND NEIGUNGSMESSER

BETRIEBSTEMPERATUR ABSOLUTE
0°C -50°C EBENE
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Anzeige von Winkel
und Neigung

Neigung messen

Nullniveau

Winkel zwischen zwei getrennten
Oberflachen messen

Schritt 2

4910-400

.

Schritt 1
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= Mit Quer- und Langslibelle
® Benutzung als Wasserwaage und Neigungsmesser, um z.B. den

m Winkel zwischen zwei getrennten Flachen zu messen 4910-600

= Aluminiumrahmen, magnetische Grundflache —
Das Nullniveau wird in Elektronikchip permanent gespeichert, 600 Einheit: mm
Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich = =

m Funktionen: ON/OFF Ein/Aus, Absolut und Inkrementalmessung, 2
Messwert-Haltefunktion, Summeralarm (nicht bei Best.-Nr.: 4910-400),
MaReinheiten (mm/m, %, in/ft), Umrechnung (nicht bei Best.-Nr.: 4910-400),
Hintergrundbeleuchtung

= Anzeige dreht automatisch um 180° bei Uberkopfmessungen

m Zwei Batterien AAA, Automatisches Ausschalten
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Best.-Nr. Messbereich Auflésung Genauigkeit Anmerkung
4910-400 | 0-360° (90°x4) Winkel: 0,1°; Neigung: 1mm/m +0,2° angezeigt werden Winkel und Neigung | 416 | 400 | 50 | 21
o 1one bei 0° und 90°: 0,05° (=0,8725mm/m) bei 0° und 90°: +0,1° A o
4910-600 | 0-360% (90°*4) | o2 deren Winkeln: 0,1° (=1,745mmim) | bei anderen Winkeln: +0,2° 152010 e e St GO0 || 2B | @ || 28
WASSERWAAGEN AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS
LIBELLEN MIT
LEBENSLANGER GARANTIE [l MACGNETSOHLE
Unterseite magnetisch (gefrast)
4914-600
{ (| mf — | » ]
Best.-Nr. GroRe (L) Genauigkeit
Einheit 4914-300 300mm 0,5mm/m
inheit: mm
4914-600 600mm 0,5mm/m
m StoRgeschutzte horizontale und vertikale Libellen 4914-800 800mm 0,5mm/m
= Magnetful® -
m StoRschutz mit Gummi-Endkappen 4914-1000 1000mm 0,5mm/m
= Betriebstemperaturbereich: -15°C - 55°C 4914-1200 1200mm 0,5mm/m

HAND WASSERWAAGE

LIBELLEN MIT
LEBENSLANGER GARANTIE HCNEISBRIE

Verpackung

PORTABLE LEVEL

Einheit: mm

I
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4912-100 L

m StofRgeschutzte Libellen

m Magnetful®

m Stofschutz mit Gummi-Endkappen

m Betriebstemperaturbereich: -15°C - 55°C

Magnetful®

Best.-Nr.
4912-100

GroBe (L)
100mm

Genauigkeit

0,5mm/m

ALUMINIUMGUSS WASSERWAAGE

Verpackung

4913-250

Unterseite magnetisch (gefrast)

LIBELLEN MIT
HACHE SRR LEBENSLANGER GARANTIE

m Stolgeschutzte horizontale
und vertikale Libellen

m Magnetful®

m Betriebstemperaturbereich:

-15°C - 55°C
m Gehdause aus Aluminiumguf®

Best.-Nr.
4913-250

GroBe (L)
250mm

Genauigkeit

0,5mm/m
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