WASSERWAAGEN AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS

obere und untere Anlageflache

Libellen, stoRgeschiutzt und UV-bestandig

Gehé&use aus Aluminiumdruckgu®

Nullposition der horizontalen Libelle kann justiert werden
Skalenteilung der horizontalen Libelle 2%
Betriebstemperaturbereich: -15°C - 55°C

Best.-Nr.
4911-600
4911-800

| Lange (L)
600mm
800mm

| Genauigkeit
0,5mm/m (,006in/ft)

0,5mm/m (,006in/ft)

4911-600

LIBELLEN MIT
LEBENSLANGER GARANTIE

r Arbeitsflache (gefrast)

Arbeitsflache (gefrast)

Unterseite (nicht magnetisch, gefrést)

Einheit: mm
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AUTOMATISCHES DIGITALES ROCKWELL HARTEPRUFGERAT

Best.-Nr.: ISH-MRD200**

Sperre fiir
Hartewerte

Eindruckdiagramm

beendete Priifzyklen/
Gesamtzahl
der Prifzyklen

Prifvorlast
aufbringen

Mittelwert ~ Differenz zwischen

Anschluf fir Ladekabel
USB-Anschlu

Alarm fiir
Prifvorlast

Prafwert
Skala Eindringkorper

Messtisch

Analoganzeige

Max. und Min. Wert

Startknopf

= Untere und obere Grenzwerte mit Bewertung

TECHNISCHE DATEN

Harteskala

Vorlast

Priifkraft

Verstellung Tischhéhe
Priifablaufsteuerung
Verweilzeit

Auflésung

Ausgang

Speicher

Max. Werkstiicktiefe
Stromversorgung
der Anzeige
Stromversorgung
Abmessungen
Gewicht

Anzahl der Prufwiederholungen (2-10 Harteprifungen) um
Durchschnittswert und Differenz zwischen Max. und Min. Wert anzuzeigen
Automatische Umbewertung in andere Rockwell-Hérteskalen, HV oder HB
Speicher fir 500 Messwerte zur Ansicht und Datenausgabe

Messwert kann kabellos zum Drucker gesendet werden

Kalibrierfunktion fur hohe Genauigkeit der Messwerte

Der Hartewert von weichen Materialien, wie z.B. Kunststoffen ist nicht stabil
Die Sperrfunktion kann den Messwert automatisch tbernehmen.

Die Anzeige schaltet bei Nichtbenutzung automatisch ab

HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG
(mit Standard Eindringkérpern)

HRE, HRH, HRK (mit optionalen Eindringkérpern)
98N

588N, 980N, 1471N

manuell

automatisch (Belastung/Verweilzeit/Entlastung)
1-99 Sekunden

0,1HR

kabellos und USB

500 Prufwerte

170mm

165mm (von der Mitte des Eindringkérpers)

eingebaute, wiederaufladbare Batterie

220V, 50/60Hz **
520x160x700mm
60kg

**Wenn Stromversorgung 110V, 50/60Hz gewtinscht, bitte "-U" bei der Best.-Nr. ergénzen
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[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

DATENAUSGANG

Bedienfeld

@60mm flacher
Aufnahmeteller (inklusive)

@150mm flacher
Aufnahmeteller (inklusive)

S—

L

Drahtloser Drucker
(optional)

'— Prufkrafteinstellung
i

Einstellung
Verweilzeit

Kleiner V-Prismen-AmboR
(optional) fiir zylindrische
Werkstlicke @2-4mm

V-Prismen-AmboR
(inklusive)
fur zylindrische
Werkstiicke @4-60mm

STANDARD LIEFERUMFANG
Hértepriifgerat
@60mm flacher Au
@150mm flacher Aufnahmeteller
V-Prismen-AmboR
Diamant Eindringkdrper
21,5875mm Hartmetallkugel-Eindring|
Hartevergleichsplatte HRB88-95
Hartevergleichsplatte HRC60-65
Hértevergleichsplatte HRC20-30
Staubschutzhaube
USB-AnschluBkabel und Software
AC/DC Adapter

OPTIONALES ZUBEHOR

Software-CD
(inklusive)

1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck
1 Stuck

Drahtloser Drucker

ISH-DS-PRINTER

@3,175mm Hartmetall-Eindringkdrper

ISH-EHK-INDENTER

Hartevergleichsplatte HRB88-95 ISH-BHRB
Hartevergleichsplatte HRC60-65 ISH-BHRC3
Hartevergleichsplatte HRC20-30 ISH-BHRC1

Kleiner V-Prismen-AmboR

ISH-SMALL ANVIL
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