DRAHTLOSES DATENUBERTRAGUNGSSYSTEM
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= zur Datentbertragung Ausléseknopf driicken

Best.-Nr. Beschreibung Messmittelanschluf Anmerkung
Mehrkanal = max. 8 Sender anschlieBbar, ID fur jeden Sender, bildet virtuellen COM-Port nach
7315-2 Ee l;__ana i m Tastaturformat (wie mit der Tastatur in EXCEL oder WORD usw. schreiben,
R Software ist im Lieferumfang enthalten)
® 1 Sender anschlieBbar, Sender kann gewechselt werden
7315-3 Einkanal- m Keine Treiber- oder Softwareinstallation notwendig
- Empféanger ® Tastaturformat (Datentibertragung zu EXCEL, WORD und jede andere Software,
die Tastatursignal empfangen kann)
I:
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Antriebsrolle

Zur Datentibertragung
Knopf driicken

= Modul fur drahtlose Datentbertragung eingebaut, ZigBee-Signal
= Ubertragungsbereich bis zu 6m
= Aufldsung: 0.01mm/0.0005" Signalanzeige fir
= Funktionen: ON/OFF (Ein-/ Aus), ZERO (Nullsetzen), Datentibertragung
mm/inch Umschaltung, Datenuibertragung 1113-150
m Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
= Batterie CR2032
® Mechanik aus rostfreiem Stahl
® Optionales Zubehor: Empféanger (Best.-Nr.: 7315-2, 7315-3) (mm)

Messbereich

Fehlergrenze

1113-150* 0-150mm/0-6" +0.03mm 236 21 16
1113-200* 0-200mm/0-8" +0.03mm 286 24 19
1113-300* 0-300mm/0-12" +0.03mm 400 25 20.5

*Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein rtickfihrbar auf DKD/DAKkS
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