DIGITAL AURENMESSGERAT

——

DATENAUSGANG

2132-20

= Messspitzen, hartmetallbesttickt
= Anzeige digital und analog
® Anzeigeeinheit kann um 320° gedreht werden
m Funktionen: Toleranzanzeige GO/NO GO,
MaRvoreinstellung DATA PRESET, mm/inch
Umschaltung, Absolut-/Inkrementalmessung
= Batterie CR2032, automatisches Ausschalten
m Datenausgang

= Optionales Zubehor: Signalkabel fiir Datenausgang

Einheit: mm

Best.-Nr. Messbereich  Ziffernschrittwert ~Fehlergrenze L (mm)
2132-20 | 0-20mm/0-0,8" 0,01mm/0,0005" +0,04mm 60
Messbereiche bis 100mm verfligbar
TASTARM-MESSUHR FUR AURENMESSUNG
i Einheit: mm

m Ziffernschritt: 0,01mm

Best.-Nr.
2333-201

2333-201

Messbereich

Fehlergrenze

+0,03mm

Messbereiche bis 60mm verfligbar

DIGITAL AURENMESSGERAT

2131-21

Ziffernschrittwert: 0,005mm/0,0002"

Skalenteilung: 0,01mm

Analog- und Digitalanzeige

Das Display kann um 170° gedreht werden
Bedienfunktionen: Toleranzanzeige (GO und NO GO);
Datenvoreinstellung (Preset); Max./Min. Messung;
Haltefunktion; Umschaltung inch/metrisch;

Absolut-/ Inkrementalmessung

Batterie CR2032

Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

Datenausgang Toleranzanzeige

max./min.

Max./Min. Messung

Einheit: mm

Analoganzeige

Analoganzeige

Analoganzeige
Best.-Nr. Messbereich  Fehlergrenze unterer

G rt
2131-21 | 0-20mm/0-0,8" |  0,03mm renane -Bewe"“"g

Messbereiche bis 60mm verfligbar

oberer Grenzwert

DIGITAL DICKENMESSER

DATENAUSGANG

Best.-Nr.

Einheit: mm

125

Keramikflachen, spindel- und amboRseitig
Funktionen: ZERO (Nullsetzen), mm/inch Umschaltung, ON/OFF (Ein/Aus)
Batterie CR2032, automatisches Ausschalten
Datenausgang
Optionales Zubehor: Signalkabel fur Datenausgang

2871-101

2871-10
2871-101

Messbereich
0-10mm/0-0,4"
0-10mm/0-0,4"

Ziffernschrittwert
0,01mm/0,0005"
0,001mm/0,00005"

Fehlergrenze
+0,02mm
+0,005mm

DICKENMESSER

2364-10 | 0-10mm 0,01mm +0,02mm 58
2364-1 0-1mm 0,001mm +0,005mm | 56

Einheit: mm

é 210
Keramik
10

‘g‘ Keramik

Q

l

DIGITAL DICKENMESSER -
DATENAUSGANG

Einheit: mm

135

m Keramikflachen, spindel- und amboRseitig

= Funktionen: ZERO (Nullsetzen), mm/inch 2872-10
Umschaltung, ON/OFF (Ein/Aus)

m Batterie CR2032, automatisches Ausschalten

= Datenausgang

m Optionales Zubehér: Signalkabel fiir Datenausgang

Best.-Nr. Messbereich Ziffernschrittwert
2872-10 0-10mm/0-0,4" 0,01mm/0,0005"

"

Fehlergrenze
+0,02mm

44




