GEWINDELEHRRING METRISCH

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

M16X2-6g
HINWEIS;
™ NOGO STANDARDAUSFUHRUNG
= Gut-und Ausschugewindelehrringe, separat geliefert
= Passung 6g sz
m Gefertigt nach Standard 1ISO1502 i K
4120-16 4120-16N
Gewindelehren
Best.-Nr.: Best.-Nr.: GroRe Best.-Nr.: Best.-Nr.: GroRe
Gut (GO)  AusschuB (NO GO) (mm) Gut (GO) AusschuB (NO GO) (mm) Gutgewindelehrringe im Satz
4120-2 * 4120-2N * M2x0,4 4120-11 * 4120-11N * M11x1,5 Best.-Nr. im Satz enthaltene Gewindelehrringe
4120-2D2 * 4120-2D2N * M2,2x0,45 4120-12 * 4120-12N * M12x1,75 M3x0,5 (4120-3); M4x0,7 (4120-4);
4120-2D5* | 41202D5N* | M2,5%0,45 4120-14* 4120-14N * M14x2 4120.57% | MSx0.8 (4120-5); Mx1 (4120-6);
= = = = M8x1,25 (4120-8); M10x1,5 (4120-10);
41203 4120-3N M3x0,5 4120-16 4120-16N M16x2 M12x1.75 (4120-12)
4120-3D5 * 4120-3D5N * M3,5x0,6 412018 * 4120-18N * M18x2,5
4120-4 * 4120-4N * M4x0,7 4120-20 * 4120-20N * M20x2,5 AusschuBgewindelehrringe im Satz
* * * *
4120-6 4120-6N Méx1 4120-24 4120-24N M24x3 M3x0,5 (4120-3N); M4x0,7 (4120-4N),
4120-7 * 4120-7N * M7x1 4120-27 * 4120-27N * M27x3 & | M5x0,8 (4120-5N); M6x1 (4120-6N),
4120-8* 4120-8N * M8x1,25 4120-30 * 4120-30N * M30x3,5 4120-STN ™| mgx1,25 (4120-8N); M10x1,5 (4120-10N),
4120-9 * 4120-9N * M9x1,25 4120-33 * 4120-33N * M33x3,5 M12x1,75 (4120-12N)
4120-10% 4120-10N* M10x1,5 *Inklusive Werkskalibrierschein

GEWINDELEHRDORN AMERICAN STANDARD

= GO/NO GO-Gewinde-Grenzlehrdorn mit Gut-und Ausschuf3seite
= Passung 2B
m Gefertigt nach Standard ANSI B1.2

PD .1697

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

HINWEIS:

STANDARDAUSFUHRUNG

GNSIZEY  NoA131-102 S 0 ! Best.-Nr. GroRe

4131-41% 4-40UNC 4131-5D1* | 5/16-18UNC
4131-102 4131-61* 6-32UNC 4131-5D2* | 5/16-24UNF
4131-81% 8-32UNC 4131-3C1* | 3/8-16UNC
41314102 * 10-32UNF 4131-3C2* | 3/8-24UNF
4131-1B1* 1/4-20UNC 4131-7D2* | 7/16-20UNF
4131-1B2* 1/4-28UNF 4131-1A1* | 1/2-13UNC

*Inklusive Werkskalibrierschein

4131-1A2*
4131-9D2*
4131-5C1*
4131-5C2*
4131-3B1*
4131-3B2*

1/2-20UNF
9/16-18UNF
5/8-11UNC
5/8-18UNF
3/4-10UNC
3/4-16UNF

GEWINDELEHRRING AMERICAN STANDARD

= Passung 2A
m Gefertigt nach Standard
ANSI B1.2

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

HINWEIS:

STANDARDAUSFUHRUNG

vorn hinten vorn hinten
4121-1B1 4121-1B1N

Best.-Nr.: Best.-Nr.: Best.-Nr.: Best.-Nr.: GréR Best.-Nr.: Best.-Nr.: Grf
Gut (GO)  Ausschuf (NO GO) Gut(GO)  AusschuB (NO GO) ©roke Gut(GO)  AusschuB (NO GO) ©robe
4121-41 % 4121-41N * 4-40UNC 4121-5D1* 4121-5D1IN * 5/16-18UNC 4121-1A2* 4121-1A2N * 1/2-20UNF
4121-61 % 4121-61N * 6-32UNC 4121-5D2* 4121-5D2N * 5/16-24UNF 4121-9D2* 4121-9D2N * 9/16-18UNF
4121-81 % 4121-81N * 8-32UNC 4121-3C1* 4121-3CIN * 3/8-16UNC 4121-5C1* 4121-5CIN * 5/8-11UNC
4121-102 * 4121-102N * 10-32UNF 4121-3C2* 4121-3C2N * 3/8-24UNF 4121-5C2* 4121-5C2N * 5/8-18UNF
4121-1B1* 4121-1BIN* 1/4-20UNC 4121-7D2* 4121-7TD2N * 7/16-20UNF 4121-3B1* 4121-3BIN * 3/4-10UNC
4121-1B2* 4121-1B2N* 1/4-28UNF 4121-1A1* 4121-1AIN * 1/2-13UNC 4121-3B2* 4121-3B2N * 3/4-16UNF

*Inklusive Werkskalibrierschein
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