DIGITAL WINKELMESSER STAUB- UND
SPRITZWASSERGESCHUTZT
(LANGE LEBENSDAUER)
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DIGITAL WINKELMESSER

Einheit: mm
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Hergestellt aus
rostfreiem Stahl —

Libelle
Gefertigt aus

Aluminium

Gefertigt aus Aluminium
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= Zum Einstellen horizontaler und vertikaler
Gehrungswinkel bei Schneidemaschinen
m Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), HOLD (Haltefunktion), SUP
(Supplementarwinkel), SPR (Neigungswinkel)/ CNR (Eckwinkel))MTR
(Gehrungswinkel)/BVL (Vertikaler Gehrungswinkel)
Schutzart IP54 Staub- und Spritzwassergeschitzt
Mit Quer-und Langslibelle
2 Stck. Batterien AAA
Absolutwinkelmesser (Nullniveau),
Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich
= Hintergrundbeleuchtung schaltet nach 1 Minute ohne
Bewegung aus, Automatisches Ausschalten nach 5 Minuten

Quadrant-Anzeige

=
=

Feststellschraube

= Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), HOLD (Haltefunktion), ZERO
(Nullsetzen), ABS (Absolut- und Inkrementalmessung)

m Einstellen des Messbereiches 0° - 225°, 225° - 0°, 45° - 180°,

180° - 45° mit Feststellschraube (an 4 verschiedenen Positionen

Feststellschraube entfernen fiir 360° Messbereich

Mit Libelle

Batterie CR2032

Automatisches Ausschalten

Best.-Nr. GroRe(L) Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze Best.-Nr. GroBe (L) Messbereich Ziffernschrittwert Fehlergrenze
2174-225 | 490mm 0-225° 0,05° +0,10° 2171-250 | 250mm 0-360° 0,05° +0,15°
J
DIGITAL WINKELMESSER
Einheit: mm
m Ziffernschrittwert: 0,1°
= Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), ZERO (Nullsetzen)
= Mit Klemmschraube zum Feststellen Messlineal
m Skalenteilung Messlineal 1mm und 1/32"
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl ﬁ@
= Batterie CR2032 . g|
= Automatisches Ausschalten ‘y
2176-200
Best.-Nr. GroBe (L) Messbereich Fehlergrenze MMED”
2176-200 | 200mm 0-360° +0,3°
2176-300 | 300mm 0-360° +0,3°
WINKELMESSER
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl
I (4799-1300 hergestellt aus C-Stahl)
m Ableseflache matt verchromt
C i : = Mit Klemmschraube
,@ s
f"_‘,:xs?__:\ - GroBe (AxB) Messbereich Fehlergrenze Skalenteilung
- Yo 4799-180 | 80x120mm | 0-180° +0,3° 1° 168mm | 11mm
“ 4799-180 4799-1120 | 120x150mm | 0-180° +0,3° 1° 220mm | 14mm
4799-1150 | 150x200mm | 0-180° +0,3° 1° 285mm | 16mm
4799-1200 | 200x300mm | 0-180° +0,3° 1° 413mm | 20mm
] 4799-1300 | 300x500mm | 0-180° +0,3° 1° 675mm | 30mm
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