INCH FUHLERLEHREN LANGE FUHLERLEHREN
Dicke der enthaltenen
|
0,010" (Messing) +0,00039" ;& \
0,0015"; 0,002" +0,0002" X
0,0025"; 0,003"; 0,004"; " %
£ 0,005" 0,006 0,007" | *0:00028 o
4 ] Fihlerblatt Einheit: mm
- 0,008"; 0,009" +0,00035" 1 150
4608-31 0,010"; 0,011" +0,00039" B
. 0,012"; 0,013 +0,00047 4605-20 ‘ 135
3.780" g 0,014"; 0,015" +0,00051" ‘ O]
F”h'e'b'a“' 0,016"0,017" +0,00055" \ 205
‘ 2.953" ~0,018750,019" £0,00059" = Messbereich: 0,05-1,00mm
‘ ‘ 0,020"; 0,021" +0,00067" = Hergestellt aus Stahllegierung, gehartet
| 77 0,022": 0,023" +0,00071" = Fehlergren_zen nach DIN2275
" . = Genauigkeit: £(3+T/80) um,
, 0:0285:10:025510/026 £0:00075 ‘T’ ist die Dicke der Fihlerblattchen in um
® (0.010" hergestellt aus Messing, alle 0,028" +0,00091"
anderen aus Stahllegierung, gehartet " " A
« Joces Foneratistnncnuna 0% | 0o D e
metrisch beschriftet 0,032"; 0,035 +0,00102'
" " ” 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35;
Best.-Nr. Messbereich Anzahl der Fihlerblattchen 4605-20 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65: 0,70; 20
4608-31 0,0015"-0,035" 32 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00
FUHLERLEHREN
Einheit: mm

= Hergestellt aus Stahllegierung, gehartet
m Fehlergrenzen nach DIN2275

Fahlerblatt

100 o

=i

90

® Genauigkeit: £(3+T/80) ym, ‘ )
‘T’ ist die Dicke der Fuhlerblattchen in pm 4602-20 ‘ 195
q . & o Anzahl der
Best.-Nr. Messbereich Dicke der enthaltenen Fiihlerblattchen (mm) Fiihlerblittchen
4602-13A 0,03-0,50mm 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50 13
4602-13 0,05-1,00mm 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 13
4602-17 0,02-1,00mm 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,086; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,75; 1,00 17
4602-20 0,05-1,00mm 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 20
0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,23; 0,25; 0,28; 0,30; 0,33;
4602-32 0,03-1,00mm | 535" 9'38; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55; 0.60; 0.63; 0.65: 0.70; 0.75; 0,80; 0,85; 0,90; 1,00 32
FUHLERLEHRENBAND

Einheit: mm
| 5000 ,
\ ) ) [
il
T
Best.-Nr. Dicke (T) Fehlergrenze Best.-Nr. Dicke (T) Fehlergrenze Best.-Nr. Dicke (T) Fehlergrenze
4621-02 | 0,02mm +4um 4621-12 | 0,12mm +5um 4621-50 | 0,50mm +14pm
- 4621-03 | 0,03mm +4um 4621-15 | 0,15mm +6um 4621-55 | 0,55mm +14pm
—= 4621-04 | 0,04mm +4um 4621-18 | 0,18mm +7um 4621-60 | 0,60mm +14pm
4621-30 4621-05 | 0,05mm +4um 4621-20 | 0,20mm +8um 4621-65 | 0,65mm +14pm
4621-06 | 0,06mm +4um 4621-25 | 0,25mm +9um 4621-70 | 0,70mm +17um
= Benutzt als Distanzpléttchen zum 4621-07 | 0,07mm +5um 4621-30 | 0,30mm +9um 4621-75 | 0,75mm +17um
Justieren und Ausrichten von
Werkstiicken und Maschinenteilen 4621-08 | 0,08mm +5um 4621-35 | 0,35mm +11um 4621-80 | 0,80mm +19um
= Il:iergestellt aus Stahllegierung, gehértet 4621-09 | 0,09mm +5pm 4621-40 | 0,40mm +12um 4621-90 | 0,90mm +22um
= Lange 5m
= Breite 13mm 4621-10 | 0,10mm +5um 4621-45 | 0,45mm +12um
GEWINDESCHABLONEN

m Zum Prufen der Gewindesteigung

= Feh

lergrenze: £0,07mm

5 K Hergestellt aus C-Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt

Best.-Nr.

4824-12

Steigung der enthaltenen

Messbereich Schablonen

Gewindetyp

2;3;4;5;6;7;8;9;

2-20mm 10; 12; 16; 20mm

Tr30°

Anzahl der
Fiihlerblattchen

56




