DIGITALE FASENLEHRE

DATENAUSGANG

1180-6

Einheit: mm

Fase messen

] ¢

= Zum Messen von 30°/45°/60° Fasen Fase aulen

m Ziffernschrittwert 0.01mm/0.0005"

= Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), SET
(MaRvoreinstellung), mm/inch Umschaltung

m Automatisches Ausschalten, automatisches
Einschalten durch Bewegen des Schiebers

m Batterie CR2032, Datenausgang

= Hergestellt aus rostfreiem Stahl

® QOptionales Zubehor: Datenausgang Signalkalbel
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Fase messen

Einheit: mm

Bl

Fase auen

= Zum Messen von 30°/45°/60° Fasen
® Skalenteilung 0.02mm

= Hergestellt aus rostfreiem Stahl = *;ﬁz‘:"
= Ableseflache matt verchromt

Messbereich Fehlergrenze Fase (a)
1180-6 0-10mm/0-0,39" +0,06mm 45°
1180-63 0-10mm/0-0,39" +0,06mm 30°
1180-66 0-10mm/0-0,39" +0,06mm 60°
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m Zum Messen von konkaven und
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konvexen Kehlschwei3néhten ! L L
m 7 Lehren enthalten Konvexe Konkave
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl SchweiBinaht Schweilinaht

Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Fase (a)
1267-6 0-10mm +0,06mm 45°
FASENLEHRE
(ol

Einheit: mm

4844-1

= Zum Messen von Fasen innen
und auflen
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr. Skalenteilung
4844-1 0,5mm

Fehlergrenze
+0,25mm

GroRe (mm) Fehlergrenze
4836-1 3;4;5;6; 8;9; 10; 11; 12; 14; 16; 19; 22; 25 +0,5mm
KEHLSCHWEIRNAHTLEHRE
Einheit: mm

Kehlnahthohe

KehlnahtgréRe

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl
m GroRen sind auf beiden Seiten ablesbar

Best.-Nr. KehlnahtgréBe (mm)
4832-1 4;5;6;7;8;9;10; 12 | 4;6; 7,5; 10; 12; 14; 16; 18 +0,5mm

Kehlnahthéhe (mm) Fehlergrenze

DIGITALE SCHWEIRNAHTLEHRE HINWEIS: KEIN

DATENAUSGANG

® Funktionen: ZERO (Nullsetzen),
mm/inch Umschaltung,
ON/OFF (Ein/Aus)

m Batterie LR44

® Hergestellt aus rostfreiem Stahl

4831-20A

GréRe der
KehlschweiRnaht

Winkel

Best.-Nr. Messart

Messbereich ~ Skalenteilung Fehlergrenze

Scheitelhdhe 0-7mm 0,01mm/0,0005"| +0,03mm

GroRe der "
4831-20A KehlschweiBnaht 0-20mm 0,01mm/0,0005 +0,1mm
Winkel 60°;70°;,80°,90°| — 1R
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