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Einheit: mm

= Hergestellt aus rostfreiem Stahl ® L v
= Ableseflache matt verchromt 4
4830 100 )
! GroRe der
Scheitelhéhe Kehlschweilnaht
Best.-Nr.  Messart Messbereich Skalenteilung  Fehlergrenze
Scheitelhéhe 0-8mm 0,1mm +0,1mm
4830 GroRe der KehlschweiBnaht | 0-20mm 0,1mm +0,3mm
Winkel 60°;70°;80°%90° — +1° Winkel
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m Hergestellt aus rostfreiem Stahl
m Ableseflache matt verchromt

6832-1
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Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze Sockelhéhe : Scheitelhdhe Kehinahtgrofie
Kehlnahthéhe | 0-20mm 1mm +0,3mm
Sockelhéhe 0-20mm 1mm +0,3mm
Scheitelhéhe 0-20mm 1mm +0,3mm

6832-1 KehlnahtgroRe | 0-10mm 1mm +0,3mm
Winkel 0°-60° & +1°
Spalt 1-3,5mm 0,5mm +0,2mm
Lange 0-40mm 1mm +0,3mm Winkel
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m Einstellbare Skala zur Kompensation der Zeigerabnutzung

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl
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Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze
Scheitelhdhe 0-25mm (0-1") 1mm (1/16") +0,5mm
Héhe der Kehinaht 0-25mm (0-1") 1mm (1/16") +0,5mm
Ausrichtfehler (hoch-niedrig) 0-25mm (0-1") 1mm (1/16") +0,5mm

48351 Tiefe von Unterwélbungen 0-2mm (0-1/8") 1mm (1/16") +0,5mm
GréRe der Kehlschwei3naht 0-20mm (0-3/4") 1mm (1/16") +0,5mm
Anschnittwinkel 0-60° & +1°
Lange 0-60mm (0-2") 1mm (1/16") +0,5mm
45° Winkel — — +1°
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45° Winkel
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