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Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze y - S
Scheitelhhe 0-10mm 1mm +0,5mm - \ /
Sockelhéhe 0-14mm 1mm +0,5mm Scheitelhéhe Sockelhthe Tiefe von Unterwélbungen KehlnahtgroRe
Tiefe von Unterwélbungen|  0-5mm 0,05mm +0,05mm L
P KehlnahtgréRe 0-13mm 1mm +0,5mm
Schweillnahtlange 0-40mm 1mm +1mm
Winkel 90°-150° & ==
Spalt 0,5-5mm 1mm +0,5mm
Lénge 0-40mm 1mm +0,5mm Schweinahtlange Winkel Lange
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m Hergestellt aus rostfreiem Stahl o u
g :, HNSIZE =
| o ] Sockelhshe (a)
R 9 theoretische KehlnahtgréRe (b) KehlnahtgréRe
Best.-Nr. Messart Messbereich  Skalenteilung Fehlergrenze T
Sockelhéhe (a) 0-18mm 1mm +0,5mm 4850-1 Eg g
3 0|
Theoretische KehlnahtgréRe (b) [ 2-12mm 1mm +0,5mm N o =Y 2
4850-1 KehlnahtgréRe 4;5;6; 7mm — +0,5mm
Anschnittwinkel 50°; 60° — 1° (S
Dicke 1,5; 2; 3,5mm _ +0,2mm Anschnittwinkel Dicke
.
SC HWE I BLE H RE e == Feststellschraube Einheit: mm
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m Zeiger kann fur spatere Referenz geklemmt werden Zeiger Q
m Hergestellt aus rostfreiem Stahl
48341
M Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze
o 2 o TRy Tiefe von Unterwélbungen | 0-6mm 0,5mm +0,5mm
in) Scheitelhéhe 0-6mm 0,5mm +0,5mm
™ : 4834-1
Anzahl der Poren Vergleich der Porengrée |1,5mm; 3mm — +0,2mm
Tiefe von Unterwdlbungen Scheitelhéhe Vergleich der PorengréRe auf 26mm Anzahl der Poren auf 25mm | 25mm 1mm _
KEHLSCHWEIRNAHTLEHRE HINTERSCHNITT SCHWEISSLEHRE
Inklusive Kalibrierstiick
= Messen von konvexen = +INSIZE»
Kehlschweilnahten % 4849-1 -
= 3 Lehren enthalten 2
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl 4849-1
‘1’ £ Einheit:mm Anwendung
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m Einheit: mm | |
T } 90 100
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Konvexe Kehlschweilinaht Lange o 100 |
Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze o B 8 Lichtspalt vorhanden, h<0,25mm
- - g ) Lichtspalt nicht vorhanden, h=0,25mm
Konvexe 4; 6;8;10; _ olsmm
48471 Kehlschweinaht | 12; 14mm - ® zum Prifen des Hinterschnitts m
La 0-50 1 205 ® Kalibrierstiick ist im Lieferumfang enthalten 4849-1
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