KEHLSCHWEIRNAHTLEHRE

Einheit:mm

m [nklusive Berechnungstabelle
= Hergestellt aus rostfreiem Stahl
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Schwei

spitzem Winke

Rnahthohe bei

Schweilnahthohe bei
stumpfem Winkel

Messen der Schweilnahthohe W

SCHWEIRLEHRE
Einheit: mm
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Anschnittwinkel

Lange Spalt

Best.-Nr. Messart

Messbereich

Skalenteilung Fehlergrenze

32?tﬁii?'ev«'.lﬁi':n°;<§ﬁu'§§§$2ge Ausrichtfehler
Winkel Anschnittwinkel tBeequL(;dzeurV}seSrl‘réaehthéhe Lein (hOCh-niedrig) ~Smm - +15mm fmm 10,5mm
Anschnittwinkel | 0°-45° 5° +2,5°
Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze 4848-1 |Lange 0-50mm 1mm +0,5mm
Schweiltnahthohe W | 0-50mm/0-2" | 2mm/0,050" +1mm Spalt 1-4mm 0,5mm +0,25mm
4846-1 | Winkel 8 30°~90° 2,5° =H° Bl 1;1,2; 2,0; 2,5; 3,0; _ +0.4mm
60° Winkel — — +0,5° 8,25; 4,0; 5,0mm ’
SCHWEIRLEHRE N
Einheit: mm \
8
= Fehlergrenze: £0,5mm =
® Hergestellt aus rostfreiem Stahl 4851-1 Sockelhohe Scheitelhahe
76 ey R —
Best.-Nr. Messart Messbereich Skalenteilung
Sockelhéhe 0-20mm 1mm
o Scheitelhéhe 0-3mm — qr 4
Theoretische Sockelhdhe der konvexen Schweilnaht | 0-20mm 1mm Theoretische Sockelhdhe | Theoretische Sockelhéhe
Theoretische Sockelhéhe der konkaven Schweinaht | 0-20mm 1mm der konvexen Schweifinaht | der konkaven SchweiRinaht
SCHWEIRLEHRE ROHRSCHWEIRLEHRE
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Skala C

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr.
4840-1

48401

Skalenteilung

0,2mm
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Passgenauigkeit Innere

Dejustierung

m Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr. Messart

Innere Dejustierung | 0-30mm

4841-1

Einheit: mm
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4841-1

Messbereich Skalenteilung Fehlergrenze

1mm +0,5mm

| Passgenauigkeit

[07-4mm | 0imm | £0,1mm
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