DIGITAL MESSSYSTEM LINEAR SCALE

Baureihe ISL-A1 und ISL-A5

ISL-A5-300

Gesamtlénge L3

Einheit: mm

. Bohrungsmittenabstand L2

Max. Messkopfweg L1
Fﬁek!ive Messlénge H

Baureihe ISL-B5

G snge L3

Einheit: mm

L Bohrungsmittenabstand L2

Max. Messkopfweg L1
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STANDARD LIEFERUMFANG

Digital Messsystem

Befestigungswinkel in L-Form

Staubschutzabdeckung
Flachschiene
Montagezubehor

TECHNISCHE DATEN

1 Stuck

1 Stiuck

1 Stuck

1 Stuck (fur L=1500mm)

1 Packung

Effektive Best.-Nr.

Messlédnge (L)  Baureihe ISL-A1  Baureihe ISL-A5  Baureihe ISL-B5
50mm ISL-A1-50 ISL-A5-50 ISL-B5-50
100mm ISL-A1-100 ISL-A5-100 ISL-B5-100
150mm ISL-A1-150 ISL-A5-150 ISL-B5-150
200mm ISL-A1-200 ISL-A5-200 ISL-B5-200
250mm ISL-A1-250 ISL-A5-250 ISL-B5-250
300mm ISL-A1-300 ISL-A5-300 ISL-B5-300
350mm ISL-A1-350 ISL-A5-350 ISL-B5-350
400mm ISL-A1-400 ISL-A5-400 ISL-B5-400
450mm ISL-A1-450 ISL-A5-450 ISL-B5-450
500mm ISL-A1-500 ISL-A5-500 ISL-B5-500
550mm ISL-A1-550 ISL-A5-550 ISL-B5-550
600mm ISL-A1-600 ISL-A5-600 ISL-B5-600
650mm ISL-A1-650 ISL-A5-650 ISL-B5-650
700mm ISL-A1-700 ISL-A5-700 ISL-B5-700
750mm ISL-A1-750 ISL-A5-750 ISL-B5-750
800mm ISL-A1-800 ISL-A5-800 ISL-B5-800
850mm ISL-A1-850 ISL-A5-850 ISL-B5-850
900mm ISL-A1-900 ISL-A5-900 ISL-B5-900
950mm ISL-A1-950 ISL-A5-950 ISL-B5-950
1000mm ISL-A1-1000 ISL-A5-1000 ISL-B5-1000
1100mm ISL-A5-1100 ISL-B5-1100
1200mm ISL-B5-1200
1300mm ISL-B5-1300
1400mm ISL-B5-1400
1500mm ISL-B5-1500
1600mm ISL-B5-1600
1700mm ISL-B5-1700
1800mm ISL-B5-1800
1900mm ISL-B5-1900
2000mm ISL-B5-2000
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Befestigungswinkel in L-Form
(inklusive)

Flachschiene (inklusive, fur L21500mm)
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Montagezubehér (inklusive)

Staubschutzabdeckung (inklusive)

Best.-Nr.

L1 (mm)

L2 (mm)

L3 (mm)

Ziffernschrittwert

Max. Achsgeschwindigkeit

MaRBstabsteilung

Referenzpunktteilung

Genauigkeit

Baureihe ISL-A1 Baureihe ISL-A5 Baureihe ISL-B5
L+30(L<950) L+50(L=950) L+30(L<950) L+50(L=950) L+30(L<950) L+50(L=950)
L+132(L<950) L+152(L2950) L+132(L<950) L+152(L=950) L+136(L<950) L+156(L=950)
L+149(L<950) L+169(L=950) L+149(L<950) L+169(L=2950) L+154(L<950) L+174(L=950)
1um 5um 5um
50m/min 90m/min 60m/min
20pum
50mm
+(5+5L/1000)um L ist die effektive Messléange

Kabelldnge

3,5m (L: 50-950mm), 5m (L: 1000-1500mm), 10m (L: 1600-3200mm)
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