DIGITALES AUTOFOKUS-MIKROSKOP
BEST.-NR.: 5302-AF105

Anzeige Fadenkreuz

(Farbe: blau/griin/rot/gelb/schwarz/braun)

= HD-Bild mit 1080p, Autofokus-Kamera

Ein/Aus-Schalter

Anschlufy
Stromversorgung

Aufnahme von Fotos und Videos,

gespeichert auf Speicherkarte
HDMI-AnschluB} fur TV-Geréat
Automatische Blende und
automatischer Weiabgleich
Helligkeit, Kontrastverhaltnis,
Verstarkung einstellbar
Anzeige Fadenkreuz (Farbe:

blau/griin/rot/gelb/schwarz/braun)

>

Speicherkarte 8GB
und Adapter
(im Lieferumfang enthalten)

Objektiv eingebaut

USB-Anschluf®

LED-Beleuchtung

Einstellung
vorn/hinten

AUFNAHME VON
AUTOFOKUS I £ 105 UND VIDEOS

360° drehbar

Feststellring

TV-Gerét ist nicht
im Lieferumfang enthalten

Hohenverstellung
auffab

TECHNISCHE DATEN O30
I
" 1,8-fach - 27,5-fach
Ve (auf 28" TV-Gerét) %E“f
Kamera-Chip 1/2,8" CMOS FOKUSABSTAND, VERGROSSERUNG UND SICHTFELD
Pixel 2M STANDARD LIEFERUMFANG (MANUELLE FOKUSEINSTELLUNG)
Ziffernschritt 1920%1080 Grundgerat mit Stativ 1 Stick
= Fokusabstand
Abtastrate 60fps LED Beleuchtung 1 Stuck
Autofokusabsta 100mm - « 8GB Speicherkarte . 100mm 4,5 - 27, 5-fach 24x14 - 161x90
und Adapter 1 Stiick
Datenausgang HDMI P 150mm 3 -21-fach 30x17 - 240x128
Stromversorgung Adapter Stromversorgung Maus 1 Stick 200mm 2,3 -17,5-fach 38x20 - 305x176
VT CEETRGEN T BAUES LV 500%280%410mm HDMI-AnschluBkabel 1 Stuck 250mm 2 - 15-fach 42x24 - 320x210
Gewicht 17kg Adapter Stromversorgung 2 Stuck 270mm 1,8 - 14,4-fach 43x25 - 378x240
3D-MIKROSKOP MOTORISIERTE DREHBEWEGUNG (MIT ANZEIGE) P ————
BEST.-NR.: 5301-D400 BOHRUNGEN KONNEN GEPRUFT WERDEN
o USB-Anschlu® Speicherkarte AUFNAHME VON
Arbeitsprinzip HDMI-Anschlufy Stromversorgung 'I FOTOS UND VIDEOS
13.3"LCD

E’— Kamera

Spiegel Spiegel

45°
Werksttick

Hochauflésendes 3D-Bild mit 1080P
Aufnahme von Fotos und Videos,

Speichern auf Speicherkarte
Automatischer WeilRabgleich
Helligkeit, Kontrast,
Verstarkung sind regelbar

TECHNISCHE DATEN

Rotationsgeschwindigkeit

Abmessungen (LxWxH)
Gewicht

VergroBerung
Sichtfeld
Fokusabstand
Sichtfeld
Kamera-Chip
Pixel
Ziffernschritt
Abtastrate
Datenausgang

Stromversorgung

Objektiv mit LED-Beleuchtung

rotiert 360°

X-Y Metalltisch

18-fach bis 120-fach

2,4%1,5mm - 16x9mm

20mm

45°

1/2.8" CMOS

2M

1920%x1080

60fps

3D-Mikroskop

HDMI

2 - 5RPM

X-Y Metalltisch

Adapter Stromversorgung
110/220V, 50/60Hz

570x300%430mm

Maus

10kg

VergréRerung
18-fach bis 120-fach

Rotationssteuerung

Fokuseinstellung

Maus

STANDARD LIEFERUMFANG

8GB Speicherkarte mit Adapter
Grundplatte weil/schwarz

Adapter Stromversorgung

Rotationssteuerung

Beleuchtung Ein/Aus

Beleuchtungseinstellung
zoom

Einstellung
Rotationsgeschwindigkeit

Einstellung
Drehbewegung

Umschaltung Drehrichtung

Ansichten bei 360° Rotation
0

1 Stiick
1 Stick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stiick
1 Stick
2 Stlick

270° 90°

180°
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