SCHICHTDICKENMESSGERAT
Best.-Nr.: 9501-1200

GEEIGNET FUR MAGNETISCHE
NICHTMAGNETISCHE TRAGERMATERIALIEN [l PATENAUSCGANG

Magnetinduktionsmesssonde FE zum Messen der Schichtdicke von
nichtmagnetischen Schichten auf magnetischen Tragermaterialien
Tragermaterial: Eisen, Stahl, magnetischer rostfreier Stahl
(umfasst nicht nichtmagnetischen rostfreien Stahl)

Schichtmaterial: Zink, Kupfer, Chrom, Zinn, Kunststoff, Pulverbeschichtung,
Farbe (nicht geeignet fiir Nickelschichten)

Wirbelstrommesssonde NFE zum Messen der Schichtdicke von isolierenden
Schichten auf nichtmagnetischen Tragermaterialien

Tragermaterial: Kupfer, Aluminium, Zink, nichtmagnetischer rostfreier Stahl)
Schichtmaterial: Kunststoff, Pulverbeschichtung, Farbe, Eloxal
= Untere und Obere Grenzwerte mit Bewertung

= Automatisches Aussschalten

TECHNISCHE DATEN

CNSIZE>

Magnetinduktionsssonde FE
(im Lieferumfang enthalten)

9

o

Wirbelstror

de Magr ionsmesssonde

NFE (optional) mit
Kalibrierstiick zum Nullen
der NFE-Messsonde

FE9O0 fur Bohrungen
und Nuten (optional)

|

Kalibrierstiick zum Nullen
der FE-Messsonde (im
Lieferumfang enthalten)

Kalibrierfolie (im
Lieferumfang enthalten)

Magnetinduktionsmesssonde
FE10 mit groBem
Messbereich (optional)

Software-CD (im
Lieferumfang enthalten)

FE (im Lieferumfang NFE (optional) FE90 (optional) FE10 (optional)
Typ der Messsonde enthalten) Wirbelstrommesssonde | Magnetinduktionsmesssonde | Magnetinduktionsmesssonde
Magnetinduktionsmesssonde fur Bohrungen und Nuten mit groBem Messbereich
Messbereich 0 - 1250um 0 - 1250um 0 - 1250um 500 - 10000um
+(3%L+1)um (Messbereich<1250um)
REHIEIGieRZe +(3%L+10)um  (Messbereich>1250um) L ist die gemessene Dicke in um
. . 0.1uym (Messbereich<100um)
Ziffernschritt =
1um  (Messbereich=100um)
Messmethode fortlaufend oder einzeln
Min. Dicke des Tragermaterials 0.5mm 0.3mm 0.5mm 2mm
Min. Messflache d7mm @5mm d7mm @40mm
Min. Krimmungsradius von
konvexen Werkstiicken 1.5mm Smm - 10mm
Speicher 500 Messwerte
Stromversorgu 2x1,5V Batterien AA
Abmessungen 128x68x32mm
Gewicht 340g
STANDARD LIEFERUMFANG OPTIONALES ZUBEHOR
Schichtdickenmessgerét 1 Stiick Wirbelstrommesssonde (NFE) mit
o - 9501-1200-NFE
Magnetinduktionsmesssonde (FE) 1Stiick Kalibrierstiick zum Nullen der Messsonde
Kalibrierstiick zum Nullen der FE-Messsonde 1 Stuck Magnetinduktionsmesssonde (FE90)
e = fiir Bohrungen und Nuten 9501-1200-FE90
Kalibrierfolie (50pum, 100pm, 250pum, 500um, 1000um) 1 Satz ur Bohrungen u ute
1,5V Batterie AA 2 Stiick i i
: Mz_el‘gnet[lsndullxvtllonsbmes_sionde (FE10) 9501-1200-FE10
USB-AnschluBkabel und Software 1 Stiick mitigroisemiiviessbereic

OBERFLACHENPROFIL PRUFGERAT

m Zum Messen der Rautiefe (peak-to-valley) auf
gestrahlten Oberflachen,
Wenn das Profil zu glatt ist, wird die Haftkraft
der Beschichtung reduziert.
Wenn das Profil zu rau ist, besteht die Gefahr,
das die Profilspitzen nicht beschichtet werden,
dadurch kénnen Rostflecken entstehen.

m Spezifikation nach ASTM D 4417-B

= Nullstellnormal ist im Lieferumfang enthalten,
vor der Messung Null setzen

Messen der Rautiefe (peak-to-valley)
auf gestrahlten Oberflachen

Nullsetzen

Nullstellnormal (ist im
Lieferumfang enthalten)

m FuR aus rostfreiem Stahl

Einheit: mm

Best.-Nr. Messbereich Messweg Digitalmessuhr Messuhr Skalenteilung Fehlergrenze
234441 0-1mm 1mm 0.001mm +0.005mm 23441
NASSFILM-LEHRE
o Eas8ER Einheit: mm
é” = Hergestellt aus rostfreiem Stahl
Sz o
5% m gy b
“El‘v" B fmf: “3 T HINSIZEY Best.-Nr. Messbereich Fehlergrenze Dicke
| 25-800um % & 25-3000pm
Footar %" ® s 48451 25-800um +5um 1.8mm
o
© BHERARE 25-100um: +5pm;
| 4845-2 25-3000pm o 1mm
4845-1 48452 100um-3000pm: +5%
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