ULTRASCHALL-DICKENMESSGERAT (STANDARD)

Best.-Nr.: ISU-250C

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

DATENAUSGANG

= Zum Messen der Dicke von einer Seite des

Messobjektes ausgehend, geeignet fiir Rohre, Tanks, usw.
Geeignete Materialien: Metall, Kunststoff, Glas, Nylon,

Harz, Keramik, usw.

Untere und obere Grenzwerte mit Bewertung

Berechnung des Durchschnittswertes aus max. 9 Messwerten
Datentibertragung als Tastatursignal zu Excel und Word

TECHNISCHE DATEN

USB-Anschlu

Hintergrundbeleuchtung

Kalibrierstiick 4mm
CINSIZFY
LCD-Anzeige mit

Kopplungsmittel
(inklusive)

1

Ultraschallsonde,
Best.-Nr.: ISU-T04
(optional)

Ultraschallsonde,
Best.-Nr.: ISU-T06
(optional)

v_

Ultraschallsonde,
T12

Ultraschallsonde,
Best.-Nr.: ISU- T13

Best.-Nr.: ISU-

N 0,01mm (Bereich<100mm) Ultraschallsonde, (optional) (optional)
Auflésung = Best.-Nr.: ISU-T08
0,1mm (Bereich=100mm)
0,03mm (Bereich<100mm
Wiederholbarkeit ( _ i ) STANDARD LIEFERUMFANG
0,1mm (Bereich=100mm) Ultraschalldickenmessgerat 1 Stiick
+0,04mm (Bereich<10mm) Ultraschallsonde, Best.-Nr.: ISU- 1 Stuck
G - +(0,04+H/1000)mm (Bereich 10 - 100mm) Batterie AAA 2 Stiick
enauigkeit e Eedesddaaps e e e e
+H/333mm (Bereich=100mm) Kopplungsmittel (fiir ISU-T04, ISU-T06, ISU-T08, ISU-T12) 1 Flasche
H ist die zu messende Dicke in mm — —
USB-AnschluBkabel 1 Stiick
ST EL IR [EHE 1000-9999m/s
Stromversorgung 2x1,5V Batterien AAA OPTIONALES ZUBEHOR
Abmessungen 64x116x27mm ISU-T04, ISU-TO06, ISU-T12, ISU-T13
Gewicht 220g ISU-HT5-COUPLANT
TECHNISCHE DATEN DER MESSSONDEN
Best.-Nr. Frequenz Durc(hgn;(;sser Messbereich (i (%r:r[::i:'leei::?‘ xe‘s;:: : :iglz?hres Betriebstemperatur Anwendung
ISU-T08 5,0MHz 10,8mm 0,8 - 300mm 20%1,2mm <60°C allgemeine Anwendung
ISU-T04 10,0MHz 6mm 0,7 - 20mm 10x1mm <60°C fur kleine Rohre
ISU-T06 7,5MHz 8,5mm 0,7 - 50mm 15%1,2mm <60°C fur diinnes Material
ISU-T12 2,0MHz 16,3mm 2 - 400mm 30%x4mm <60°C fir GuReisen
ISU-T13 5,0MHz 13mm 2 -200mm 25x3mm <350°C fur hohe Temperaturen

ULTRASCHALL-DI__CKENMESSGERAT
(EINFACHE AUSFUHRUNG)
Best.-Nr.: ISU-100D

HINSIZEY

LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung

Kalibrierstiick 4mm

STANDARD LIEFERUMFANG

Ultraschalldickenmessgerat 1 Stlck
Ultraschallsonde 1 Stlck
Kopplungsmittel 1 Flasche
Batterie AAA 2 Stiick

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

= Zum Messen der Dicke von einer Seite des Messobjektes
ausgehend, geeignet fur Rohre, Tanks, usw.
m Geeignete Materialien: Metall, Kunststoff, Glas, Nylon,

Harz, Keramik, usw.

TECHNISCHE DATEN
Messbereich

Auflésung

Genauigkeit

Frequenz

Ultraschallsonde
Durchmesser (9d)

Min. GroRe des zu
messenden Rohres

Betriebstemperatur
Schallgeschwindigkeit

Stromversorgung

Abmessungen
Gewicht

HINWEIS: NICHT GEEIGNET FUR
WERKSTUCKE AUS GUREISEN

0,8 - 300mm

0,01mm (Bereich<100mm)

0,1mm (Bereich=100mm)

+0,04mm (Bereich<10mm)
+(0,04+H/1000)mm (Bereich 10 - 100mm)

+H/333mm (Bereich=100mm)
H ist die zu messende Dicke in mm
5MHz

10,8mm

20x1,2mm (Durchmesser x Wanddicke)

<60°C

1000-9999m/s

2xBatterien AAA

114x64x28mm

200g

98




