MESSSTATIV FUR KRAFTMESSGERATE
Best.-Nr.: ISF-MT500

m Fir Kraftmessgerate (Best.-Nr.: ISF-Fxx)
m Geeignet fur vertikale und horizontale Nutzung

Anwendung horizontal

TECHNISCHEDATEN

Kraftmessgerat
ist optional

Max. Messlast 500N

Verfahrweg 150mm (3mm pro Umdrehung des Handrads)

Abmessungen 160%240x460mm

Gewicht 12kg

SPANNUNGSMESSGERAT MIT MESSUHR

= Benutzung im Uhrzeigersinn und entgegen Uhrzeigersinn

= Anwendung in der Elektronik- und feinmechanischen Industrie, zum Messen z.B. Der
Kontaktkraft von Relais, Einstellen der Federspannung und des Federdrucks

TECHNISCHE DATEN (Einheit: N)

ISF-TG3

Best.-Nr. ISF-TGD1 ISF-TGD3 | ISF-TGD5 | ISF-TG1 ISF-TG1D5 | ISF-TG3 ISF-TG5
Messbereich (N) 0,01-0,1 0,03-0,3 0,05-0,5 0,1-1 0,15-1,5 0,3-3 0,5-5
Skalenteilung (N) 0,002 0,005 0,01 0,02 0,025 0,05 0,1
Genauigkeit +2% (voller Zeigerausschlag)
Abmessungen (LxWxH) ERel0EZyesieli]
Gewicht 60g

TECHNISCHE DATEN (Einheit: gf)
Best.-Nr. ISF-TG10 ISF-TG30 ISF-TG50 ISF-TG100 ISF-TG150 ISF-TG300 ISF-TG500
Messbereich (gf) 1-10 3-30 5-50 10-100 15-150 30-300 50-500
Skalenteilung (gf) 0,2 0,5 1 2 2,5 5 10
Genauigkeit +2% (voller Zeigerausschlag)
Abmessungen (LxWxH) ERe0EZyES T}
Gewicht 60g

DIGITALER DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER

MafReinheit: cN.m, in.lb, kg.cm

mit akustischem und visuellem Signal:

Drehmomente mit Spitzenwert und Echzeit messen
Sollwerte fir Drehmoment kénnen eingestellt werden,

Rechts- und Linksgang (im Uhrzeigersinn, entgegen Uhrzeigersinn)

- Wenn 90-100% des gewahlten Drehmomentes erreicht werden,
leuchtet die griine LED und das akustische Signal (Buzzer) ertont
- Wenn das gewahlte Drehmoment erreicht ist, leuchtet die
rote LED und das akustische Signal (Buzzer) ertént
= Automatisches Abschalten nach 5 Minuten bei Nichtbenutzung

TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr. IST-SD50 IST-SD200
Messbereich 10-50cN.m 40-200cN.m
im Uhrzeigersinn +3% +2.5%
Genauigkeit = =
entgegen Uhrzeigersinn QEZV +3,5%
Auflésung 0,1cN.m 0,1cN.m
GroBe Innensechskant (L) 1/4" 1/4"
Stromversorgung 1 Stck, Batterie AAA
193mm 203mm
1909 200g

Schnellspannvorrichtung

Kreuzschlitz

mit 1/4"

Software-CD
(inklusive)

Innensechskant

Kalibrieranschluf®

Bedientasten

Griine LED (Alarm)

IST-SD200

[ WERKSKALIBRIERSCHEIN

LCD-Anzeige

Rote LED (Alarm)

OPTIONALES ZUBEHOR

Kalibrierkabel IST-SD-CABLE




