DIGITAL DREHMOMENTSCHLUSSEL OPTIONAL: ERHOHTE GENAUIGKEIT

IM UHRZEIGERSINN: £1%
ENTGEGEN UHRZEIGERSINN: +2%
NUR IM MESSBEREICH 6 - 850N.m

Rechts- und Linksgang (im Uhrzeigersinn, entgegen Uhrzeigersinn) Umschaltung Recht/ Linksgang

MafReinheit: N.m, in.lb, ft.Ib, kg.cm

Drehmomente mit Spitzenwert und Echzeit messen

Sollwerte fur Drehmoment kénnen eingestellt werden,

mit akustischem und visuellem Signal:

- Wenn 90-100% des gewahlten Drehmomentes erreicht werden,
leuchtet die griine LED und das akustische Signal (Buzzer) ertont

- Wenn das gewahlte Drehmoment erreicht ist, leuchten beide LED
(griin und rot) und das akustische Signal (Buzzer) ertént

Automatisches Abschalten nach 5 Minuten bei Nichtbenutzung

Rutschfester Griff

Mit Aufzeichnung bei Feuchtigkeit (z.B.Drehmomentschlussel fallt ins Wasser)

Mit Uberlastungsanzeige (wenn das Drehmoment

110% des Maximalwertes erreicht)

Kalibrieranschlu

LCD-Anzeige ( WERKSKALIBRIERSCHEIN

Buzzer

Rote LED (Alarm)

Vierkantaufnahme
Griine LED (Alarm)

Bedientasten

IST-W135A
TECHNISCHE DATEN

Best.-Nr. Messbereich Genauigkeit Auflésung Vierkantmitnehmer Gewicht
IST-W30A 6-30N.m im Uhrzeigersinn: +2% 0,01N.m 1/4" 390mm 830g
IST-W135A 27-135N.m entgegen Uhrzeigersinn: 3% 0,1N.m 3/8" 2 Stek, 415mm 950g
: " o o Batterien AA
IST-W500A | 100-500N.m Ll Uliledele o Sl e 0,1N.m 3/4" 950mm 2,1kg
entgegen Uhrzeigersinn: +3,5%
OPTIONALES ZUBEHOR
Kalibrierkabel IST-W-CABLE
DREHMOMENTSCHLUSSEL [_]
f WERKSKALIBRIERSCHEIN
HINWEIS: DREHBEWEGUNG -
NUR IM UHRZEIGERSINN b : ) )
rehmomenteinstellring, verriegelbar
m Entsprechend der Norm DIN ISO 6789, B107,300
m Metallkonstruktion, robust und langlebig
Vierkantmitnehmer Drehmoment
IST-9WM335
TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. IST-9WM30 | IST-9WM60 IST-9WM100 IST-9WM200 IST-9WM335 IST-9WM500 IST-9WM800 IST-9WM1000
Bereich (im Uhrzeigersinn) 6-30N.m 10-60N.m 20-100N.m 40-200N.m 65-335N.m 100-500N.m 160-800N.m 200-1000N.m
Genauigkeit +4% +4% +4% +4% +4% +4% +4% +4%
Skalenteilung 0,1N.m 0,25N.m 0,5N.m IN.m IN.m 2,5N.m 4N.m 5N.m
Vierkantmitnehmer (D) 3/8" 3/8" 172" 172" 172" 3/4" 3/4" 3/4"
Lange 318mm 388mm 443mm 468mm 528mm 855mm 1055mm 1055mm
Gewicht 8209 9609 10409 11609 1300g 50009 5900g 5900g
DREHMOMENTSCHLUSSEL MIT MESSUHR
Messuhr mit metrischer und inch Skala
GENAUIGKEIT +3% Osmslmuamskscnsln
m Rechts- und Linksgang (im Uhrzeigersinn, Si&i?;,‘;f;?;;‘fe
entgegen Uhrzeigersinn)
® Spezifikation nach DIN ISO 6789, ASME B107,300
TECHNISCHE DATEN
Best.-Nr. IST-DW18 IST-DW35 IST-DW70 IST-DW140
. 3,6-18N.m 7-35N.m 14-70N.m 28-140N.m
Messb h ?
ESSBErele 30-150inJb | 60-300in.lb | 120-600in.lb | 20-100ftlb
Genauigkeit +3% +3% +3% +3%
Skalenteilun 0,2N.m 0,5N.m IN.m 2N.m
9 2in.lb 5in.lb 10in.lb 1ft.Ib Vierkantaufnahme
3/8" 3/8" 3/8" 172"
254mm 254mm 378mm 546mm IST-DW70
Gewicht 480g 4809 820g 1300g
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